XMVR
Unido roscada para conexao de mandmetro HANSA[/FLEX

Caracterlsticas
Conexéo 1 Rosca interna BSP cilindrica W
Tipo de vedacgéao 1 Anel de vedagdo i
Conexéo 2 Rosca externa métrica cilindrica ‘ b w
Tipo de vedagéo 2 Cone interno 24° & 9| &
Tipo Unido roscada para conexdo de manémetro T = " //L._.L._ = LI
Escopo de fomecimento  com anel de vedagao (bocal sem porca de capa | I

e anel de corte) e 12—l
Material Ago - Li -

Protegéo de superficie  com revestimento galvanizado

Nota

As instrugdes relativas a montagem e instalagéo, as cargas de pressado e as temperaturas operacionais admissiveis constam nas Informagdes
Técnicas para Conexdes para tubo.

Artigo

Descrigao Pressao operacional bar

XMVR 04 LL LL 4 PN 100 Rosca 1/4" -19 M8 x1 14,5 27 23,0 19
XMVRNWO04 HL L 6 PN 315 Rosca 1/4" -19 M12x 1,5 14,5 29 22,0 19
XMVRNWO6HL L 8 PN 315 Rosca 1/4" -19 M14x1,5 14,5 29 22,0 19
XMVRNWOSBHL L 10 PN 315 Rosca 1/4" -19 M16x 1,5 14,5 30 23,0 19
XMVRNW10HL L 12 PN 315 Rosca 1/4" -19 M18x 1,5 14,5 30 23,0 19
XMVRNWO3HS S 6 PN 630 Rosca 1/2" -14 M14x1,5 20,0 38 31,0 27
XMVRNWO04HS S 8 PN 630 Rosca 1/2" -14 M 16 x 1,5 20,0 38 31,0 27
XMVRNWO6HS S 10 PN 630 Rosca 1/2" -14 M18x 1,5 20,0 38 30,5 27
XMVRNWO8HS S 12 PN 630 Rosca 1/2" -14 M20x 1,5 20,0 38 30,5 27

Série: LL = muito leve L =leve S =pesada — PN = Pressdo nominal PB = Press&o operacional max. — & = diametro externo do tubo

Variantes do produto
XMVR VA Uni&o roscada para conexdo de mandémetro, Ago inoxidavel
MVR Unido roscada para conexao de manémetro, Ago

Acessorio para
DKI Anel de vedacao para rosca interna

Apesar de uma verificagdo cuidadosa, ndo podemos excluir a possibilidade de erros e ndo assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.
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