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Caracteristicas
Campo de aplicagdo  Aplicagdes em pneumatica, vacuo e produtos

alimenticios
Conexéo 1 Rosca externa BSP cilindrica
Tipo de vedagéo 1  O-ring encapsulado no bocal de rosca macho T
Conexéo 2 parte fémea _- G'rz
Modelo reto
Tipo Uniao de roca macho -
Cor preto
Fluidos Ar

meios liquidos
Gases inertes, p.ex., N2/CO2

Material Corpo em acetal copolimero; O-ring em nitrila
Artigo
Descrigao @ d2 G1 i L1 SW
(mm) (mm) (mm) (mm)
JGO010411E 4 Rosca 1/8" -28 55 17 14
JGO010412E 4 Rosca 1/4" -19 8,0 16 17
JGO010511E 5 Rosca 1/8" -28 5,5 17 14
JGO010512E 5 Rosca 1/4" -19 8,0 16 17
JG010611E 6 Rosca 1/8" -28 5,5 20 15
JGO010612E 6 Rosca 1/4" -19 8,0 16 17
JGO010811E 8 Rosca 1/8" -28 55 20 17
JGO010812E 8 Rosca 1/4" -19 8,0 16 17
JG 010813 E 8 Rosca 3/8" -19 9,5 16 22
JGO011012E 10 Rosca 1/4" -19 8,0 23 20
JGO011013 E 10 Rosca 3/8" -19 9,5 19 22
JG 011014 E 10 Rosca 1/2" -14 12,5 18 27
JGO011213 E 12 Rosca 3/8" -19 9,5 21 24
JGO011214 E 12 Rosca 1/2" -14 12,5 22 27
JGO011514 E 15 Rosca 1/2" -14 12,5 26 27
JG011814 E 18 Rosca 1/2" -14 12,5 46 30
JG012216 E 22 Rosca 3/4" -14 15,0 46 32
Acessorios

JG19E Tampa de protecdo para unido de encaixe
JG 18 S  Anel de seguranga para unido de encaixe

Apesar de uma verificagdo cuidadosa, ndo podemos excluir a possibilidade de erros e ndo assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.
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