JG 09 (keg.)
Unido de rosca macho, angulo 90° HANSA[/FLEX

Caracteristicas "' “ "

Campo de aplicagdo  Aplicagdes em pneumatica, vacuo e produtos > L
alimenticios ] g"

Conexao 1 Rosca externa BSPT conica |

Tipo de vedacdo 1  vedacg3o roscada L1

Conexéo 2 parte fémea

Modelo Angulo de 90°

Tipo Unido de roca macho I

Cor preto ',

Fluidos Ar

meios liquidos
Gases inertes, p.ex., N2/CO2

Material Corpo em acetal copolimero; O-ring em nitrila
Artigo
Descrigao @ d2 G1 i L1 L2 SW
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
JG090401E 4 R 1/8"K 10 29 24 15
JG090402E 4 R 1/4"K 11 29 24 17
JG090501E 5 R 1/8"K 10 29 24 15
JG090502E 5 R 1/4"K 11 29 24 17
JG090601E 6 R 1/8"K 10 32 27 17
JG090602E 6 R 1/4"K 11 32 27 17
JG090801E 8 R 1/8"K 10 35 30 17
JG090802E 8 R 1/4"K 11 35 30 17
JG 090803 E 8 R 3/8"K 13 35 30 20
JG 091002 E 10 R 1/4"K 11 40 35 20
JG091003 E 10 R 3/8" K 13 40 35 20
JG 091004 E 10 R 1/2"K 16 40 35 22
JG091203 E 12 R 3/8"K 13 49 44 24
JG091204 E 12 R1/2"K 16 49 44 24
Acessérios

JG 18 S  Anel de seguranga para unido de encaixe
JG 19 E Tampa de protegdo para unido de encaixe

Apesar de uma verificagdo cuidadosa, ndo podemos excluir a possibilidade de erros e ndo assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.
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