SNK 90 KU M
Niple de lubrificagdo conico, esfera, angulo 90° HANSA[/FLEX

Caracteristicas L2

Conexéo 1 rosca externa métrica conica : } i
" ~ i - *-\\

Tipo de vedacéo 1 vedagéao roscada L i L

Conex&o 2 Niple de lubrificagdo Ilu (T3 r’ | H

Tipo Niple de lubrificagdo conico N A

Complemento de tipo  design esférico

Modelo Angulo de 90° .l

Norma DIN 71412 T

Caracteristica adicional  Niple de lubrificagdo, diametro da cabega 6,5 - -
mm

Material Aco

Protegédo de superficie  com revestimento galvanizado

Artigo

Descrigao G1 i L1 L2 SW
(mm) (mm) (mm) (mm)

SNK 90 KU M06-1.00 M6x1K 55 18 13 9

SNK 90 KU M08-1.00 M8x1K 55 18 13 9

SNK 90 KU M10-1.00 M10x 1K 5,5 20 14 11

Variantes do produto
SNK 90 KU M V2 Niple de lubrificagdo conico, esfera, angulo 90°, Aco inoxidavel 1.4305

Apesar de uma verificagdo cuidadosa, ndo podemos excluir a possibilidade de erros e ndo assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.
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