MF MG

Registro de gaveta

HANSAVFLEX

Caracteristicas
Conexdao 1 +2 Rosca interna BSP cilindrica

Temperaturamin. 0 °C

Temperatura max. 120 °C

Material Latdo OT 58, punho em ago

Nota

As especificagdes de pressao sao validas para uma temperatura de 0 °C a + 25 °C, sob temperatura mais elevada deve-se considerar quedas de

pressao.

Instrucdes de encomenda

Outros valores de pressao e de temperatura sob consulta.

Artigo
Descrigao DN* Tamanho Pressao operacional G1+G2 L
[CED) (mm)

MF 06 MG 6 4 16,0 Rosca 1/4" -19 33
MF 10 MG 10 6 16,0 Rosca 3/8" -19 41
MF 13 MG 12 8 16,0 Rosca 1/2" -14 36
MF 20 MG 19 12 16,0 Rosca 3/4" -14 39
MF 25 MG 25 16 16,0 Rosca 1" -11 43
MF 32 MG 31 20 16,0 Rosca 1.1/4" -11 48
MF 40 MG 38 24 16,0 Rosca 1.1/2" -11 52
MF 50 MG 51 32 16,0 Rosca 2" -11 57
MF 65 MG 60 40 16,0 Rosca 2.1/2" -11 65
MF 75 MG 76 48 16,0 Rosca 3" -11 75
MF 100 MG 100 64 16,0 Rosca 4" -11 84

DN = diametro nominal - G1 + G2 = rosca das conexdes 1+2

Variantes do produto
MF VA Registro de gaveta, Ago inoxidavel

Apesar de uma verificagdo cuidadosa, ndo podemos excluir a possibilidade de erros e ndo assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.
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