SK SF / SK SF6
Valvula de esfera de 2 vias, modelo forjado HANSA[/FLEX

Caracterfsticas

Conexdo 1 + 2 Flange SAE 2

Tipo de vedagdo 1 +2  vedagdo plana com O-ring SF 1 .
Curso de comutagdo  0°; 90° ! =

Temperatura min. -10 °C

Temperatura max. 80 °C

Material Corpo em ago forjado
Esfera e arvore de comando em ago
Junta esférica em POM
O-ring em NBR

Prote¢éo de superficie  brunido

Nota

Observe o manual de instrugdes das valvulas de esfera.
Observe os dados relativos a pressao admissivel dos elementos de conexao.

Artigo

Descrigao Série de pressao Tamanho do flange Pressao PN

SK SF 32 31 3000 PSI 1.1/4" 32,0 250 bar 17 1,5
SK SF 40 38 3000 PSI 1.1/2" 38,0 200 bar 17 1,5
SK SF 50 51 3000 PSI 2" 47,5 200 bar 17 1,5
SK SF6 32 31 6000 PSI 1.1/4" 32,0 400 bar 17 1,5
SK SF6 40 38 6000 PSI 1.1/2" 38,0 400 bar 17 1,5
SK SF6 50 51 6000 PSI 2" 47,5 400 bar 17 1,5

DN = diametro nominal — LW = vao livre — PN = Pressdo nominal PB = Press&do operacional max. — SW = tamanho da chave - SF = fator de seguranga

Acessério para
BK GEKR GRIFF SW  Manopla (curva) para valvula de esfera
BK ANSCHLAG Discos de encosto para valvula de esfera

Apesar de uma verificagdo cuidadosa, ndo podemos excluir a possibilidade de erros e ndo assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.
23.11.2025 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1



