1 OKE VA
Bracadeira de um olhal com anel de reforgo HANSA[/FLEX

Caracteristicas
Campo de aplicagdo  FixagGes de mangueira na area de baixa presséo

Tipo com anel de reforgo
Material Aco inoxidavel 1.4301

Artigo
Descrigao Faixa de fixagao (mm) Largura da fita
(mm)
1 OKE 2.7-3.1 VA 2,7-3,1 5,5
1 OKE 2.5-2.9 VA 25-29 5,5
1 OKE 2.9-3.7 VA 29-3,7 5,5
1 OKE 3.7-4.7 VA 3,7-47 5,5
1 OKE 4.7-5.7 VA 4,7-57 55
1 OKE 5.2-6.2 VA 52-6,2 5,5
1 OKE 5.6-6.5 VA 5,6-6,5 6,4
1 OKE 5.9-7.0 VA 59-7,0 6,4
1 OKE 6.3-7.5 VA 6,3-7,5 6,4
1 OKE 6.6-7.8 VA 6,6-7,8 6,4
1 OKE 7.0-8.2 VA 7,0-82 6,4
1 OKE 7.0-8.5 VA 7,0-8,5 7.4
1 OKE 7.5-9.0 VA 7,5-9,0 7.4
1 OKE 8.0-9.5 VA 8,0-9,5 7.4
1 OKE 8.5-10.0 VA 8,5-10,0 7.4
1 OKE 8.8-10.5 VA 8,8-10,5 7.4
1 OKE 9.1-10.8 VA 9,1-10,8 7.4
1 OKE 9.5-11.5 VA 9,5-11,5 7.4
1 OKE 9.6-11.3 VA 9,6-11,3 7.4
1 OKE 9.8-11.8 VA 9,8-11,8 7.4
1 OKE 10.3-12.3 VA 10,3-12,3 7.4
1 OKE 12.3-14.3 VA 12,3-143 8,2
1 OKE 12.8-14.8 VA 12,8-14.3 8,2
1 OKE 13.1-15.3 VA 13,1-153 8,2
1 OKE 13.2-15.8 VA 13,2-15,8 8,2
1 OKE 13.9-16.1 VA 13,9-16,1 8,2
1 OKE 14.6-16.8 VA 14,6 - 16,8 8,2
1 OKE 10.6-12.6 VA 10,6 - 12,6 8,2
1 OKE 11.1-13.1 VA 11,1-13,1 8,2
1 OKE 11.3-13.3 VA 11,3-13,3 8,2
1 OKE 11.8-13.8 VA 11,8-13,8 8,2
1 OKE 15.6-17.8 VA 15,6 - 17,8 8,2
1 OKE 16.5-18.8 VA 16,5-18,8 8,2
1 OKE 17.1-19.3 VA 17,1-19,3 9,2
1 OKE 17.1-20.0 VA 17,1-20,0 9,2
1 OKE 18.0-20.3 VA 18,0 - 20,3 9,2
1 OKE 18.8-21.1 VA 18,8 - 21,1 9,2
1 OKE 19.2-21.8 VA 19,2-21.8 9,2
1 OKE 20.2-22.8 VA 20,2-22,8 9,2
1 OKE 21.0-23.8 VA 21,0-23,8 9,2
1 OKE 22.0-24.8 VA 22,0-24,8 9,2
1 OKE 23.0-25.6 VA 23,0-25,6 9,2
1 OKE 23.3-26.3 VA 23,3-26,3 9,2
1 OKE 26.5-30.0 VA 26,5-30,0 9,2

Apesar de uma verificagdo cuidadosa, ndo podemos excluir a possibilidade de erros e ndo assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.
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