GBS
Bracadeira de perno articulado PA-RI HANSA[/FLEX

Caracteristicas

Campo de aplicagdo  para mangueiras de sucgio e de retorno
Tipo Abragadeira tipo Tucho

Material Acgo

Prote¢do de superficie  com revestimento galvanizado

Artigo

para @ externo da mangueira Faixa de fixagdo (mm) Largura da fita Parafusos Modelo

(mm) (mm)
GBS 36-20 36 32-38 20,0 1xM6 Inteirigo
GBS 42-20 42 38-44 20,0 1xM6 Inteirico
GBS 44-20 44 40 - 46 20,0 1xM6 Inteirico
GBS 48-20 48 44 - 50 20,0 1xM6 Inteirico
GBS 50-20 50 46 - 52 20,0 1xM6 Inteirico
GBS 56-25 56 52 - 58 25,0 1xM8 Inteirico
GBS 61-25 61 57 -63 25,0 1xM8 Inteirigo
GBS 63-25 63 59 - 65 25,0 1xM8 Inteirigo
GBS 70-25 70 66 -72 25,0 1xM8 Inteirigo
GBS 76-25 76 72-78 25,0 1xM8 Inteirico
GBS 78-25 78 74 - 80 25,0 1xM8 Inteirico
GBS 83-25 83 79-85 25,0 1xM8 Inteirico
GBS 89-25 89 85-91 25,0 1xM8 Inteirico
GBS 91-25 91 87 - 93 25,0 1xM8 Inteirigo
GBS 94-25 94 90 - 96 25,0 1xM8 Inteirico
GBS 105-25 - 101 -107 25,0 1xM8 Inteirigo
GBS 116-25 116 112-118 25,0 1xM8 Inteirico
GBS 118-25 118 114 -120 25,0 1xM8 Inteirico
GBS 145-25 145 137 - 149 25,0 2xM8 2 pegas
GBS 170-25 170 162 -174 25,0 2xM8 2 pecas
GBS 225-25 225 217 - 229 25,0 2xM8 2 pegas

Apesar de uma verificagdo cuidadosa, ndo podemos excluir a possibilidade de erros e ndo assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.
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