HK 2P ISRA
Bomba de engrenagem tamanho 2 ISRA HANSA[/FLEX

Caracteristicas I S
Circulo de furos do lado da pressdo  35/\6 a r—* saE . asar!
Circulo de furos do lado da aspiragéo 40/M6 b ':;P MERS
Material Corpo: Aluminio | ,..I 1

Flange frontal, tampa da extremidade: | — 1 #

Aluminio LA g
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Descrigéo

Bomba SAE A — Gabarito de furagéo 106,4 — & 82,5 — eixo dentado SAE J 498 — conexao flangeada

Instrugées de encomenda
Outras versoes de bomba disponiveis sob consulta

Artigo
Sentido de rotagao Velocidade de rotagdo  Velocidade de rotagao
min. max.
(rpm) (rpm)

HK 2P 4151 ISRA 4,2 260 280 300 88 39,4 rotagdo aesquerda 700 3500 2,28
HK2P 4152 I1SRA 4.2 260 280 300 88 39,4 rotagdo a direita 700 3500 2,28
HK 2P 4351 ISRA 6,0 260 280 300 91 47,4 rotagdo a esquerda 700 3500 2,38
HK 2P 4352 ISRA 6,0 260 280 300 91 47,4  rotacgao a direita 700 3500 2,38
HK2P 4551 ISRA 84 260 280 300 95 49,1 rotagdo a esquerda 700 3500 2,48
HK 2P 4552 ISRA 84 260 280 300 95 49,1 rotagdo a direita 700 3500 2,48
HK 2P 47 51 ISRA 10,8 260 280 300 99 45,8 rotagdo aesquerda 700 3500 2,58
HK 2P 47 52 ISRA 10,8 260 280 300 99 45,8 rotacgao a direita 700 3500 2,58
HK 2P 4951 ISRA 144 250 270 290 105 45,8 rotagdo aesquerda 700 3500 2,78
HK 2P 49 52 ISRA 144 250 270 290 105 45,8 rotagdo a direita 700 3500 2,78
HK2P 5151I1SRA 16,8 230 250 270 109 458 rotagdo a esquerda 700 3500 2,88
HK2P 5152 I1SRA 16,8 230 250 270 109 45,8 rotagdo a direita 700 3500 2,88
HK2P 5351ISRA 192 210 230 250 113 458 rotagdo a esquerda 700 3000 2,98
HK2P 5352 ISRA 19,2 210 230 250 113 45,8 rotacgdo a direita 700 3000 2,98
HK 2P 5551 ISRA 228 200 220 240 119 53,3 rotagdo aesquerda 700 3000 3,13
HK2P 5552 ISRA 22,8 200 220 240 119 53,3 rotagdo a direita 700 3000 3,13

VFU = volume transportado por giro — p1 = pressdo continua — p2 = press&o operacional — p3 = pressdo maxima

Acessorios

GF LK Conexao para bomba, (4 furos)
GF LK M Conexao para bomba, (4 furos)
W VA W90 Conexdo roscada, angulo 90°

Apesar de uma verificagdo cuidadosa, ndo podemos excluir a possibilidade de erros e ndo assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.
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