
HK AS
Adaptador do acumulador para o bloco de segurança e de bloqueio

Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.
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Características
Material Aço

Descrição
para a ligação de acumuladores de pressão com o bloco de segurança e de vedação

Artigo
Descrição para o tipo de reservatório G G1 H1 H2 H3 SW Peso 
 (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)
HK AS 10 3/4
HK AS 12 11/4
HK AS 13 2
HK AS 31 3/4
HK AS 32 1/2

Bladder accumulator with G3/4” connection
Bladder accumulator with G1.1/4” connection
Bladder accumulator with G2” connection
Diaphragm accumulator with G3/4” connection A
Diaphragm accumulator with G1/2” connection A

Rosca 3/4"
G 1.1/4”
G 2"
Rosca 3/4"
G 1/2”

M 33 x 2
M 33 x 2
M 33 x 2
M 33 x 2
M 33 x 2

27
37
44
14
14

18
17
21
18
16

21
21
21
21
21

41
50
65
41
41

0,4
0,4
1,1
0,4
0,3

é acessório para os seguintes produtos
HK SAB M Bloco de segurança e de bloqueio com alívio

manual
HK OLM A Conexão de acumulador de membrana A
HK BLAK Acumulador hidráulico de balão


