HK BAK RA
Tanque hidraulico BAKRA HANSA[/ FLEX

Caracteristicas ) e
Material Aluminio

Escopo de fornecimento  without steel cover and cover gasket

Descrigao

corpo de aluminio fundido resistente

Ranhura circunferencial para o-ring ou junta de vedagao plana voltada para a tampa

Peso reduzido

Boa condutividade térmica devido ao elevado coeficiente de condutividade térmica

Fundo com inclinagéo de todos os lados em diregao ao dreno de 6leo (conforme a diretriz VDI 3230)

Instrugcdes de encomenda
Para HK BAK RA 130 podem ser fornecidas opcionalmente chapas defletoras.

Artigo

Volume util V[I] Poténcia refrigerante A

(L) (kW)
HK BAK RA 03 3 0,16 220 160 150 165,0 Rosca1/4" 1050 4x M6x8 120 1,4
HKBAKRAO06 6 0,36 260 220 180 200,0 Rosca3/8" 160,0 4x M6x8 150 1,7
HK BAK RA 12 10 0,60 310 240 215 2250 Rosca3/8" 1550 4x M8x12 165 2,3
HK BAK RA 20 17 0,72 366 288 245 270,0 Rosca1/2" 192,0 4x M8x12 165 4,3
HKBAKRA30 27 0,92 490 340 275 326,0 Rosca1/2" 176,0 4xM10x10 134 5,0
HKBAKRA 44 40 1,04 515 415 305 341,0 Rosca1/2" 241,0 4xM10x14 244 7,0
HKBAKRA70 63 1,16 605 465 355 422,5 Rosca1/2" 2825 4xM10x14 294 7,0
HK BAKRA 130 123 2,10 757 597 396 557,0 Rosca 1/2" 397,0 4xM10x14 285 25,0

Peso: (sem tampa) kg — Poténcia refrigerante* P [kW] (A t = 40 K): Poténcia refrigerante dependente das condigdes de ambiente — Medida H: Superficie de montagem para o indicador de nivel

Acessérios

HK ST BAK RA Tampa de ago para tanque hidraulico BAK RA
HK RS BAK RA Vedacgédo para tanque hidraulico BAKRA

HK FUSS BAK RA  Base para tanque de aluminio Tipo BAK RA
HK LR BAK RA Rodizio para tanque de aluminio Tipo BAK RA

Apesar de uma verificagdo cuidadosa, ndo podemos excluir a possibilidade de erros e ndo assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.
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