HK BEK
Tanque hidraulico BEK (sem abertura de limpeza) HANSA[/FLEX

Caracteristicas HK bek

Modelo sem furo de limpeza, com junta * : - i e

Material Aco ; " .

Junta: NBR F— u
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Nota

Parafuso de drenagem G1/2" até HKBEK60/G1" a partir de HKBEK75

Descrigéo
Reservatorio de aco de qualidade, jateado, pintura de fundo interna e externa com tinta de p6 de zinco de alta qualidade, resistente a 6leos
hidraulicos a base de éleo mineral. Todos os reservatérios sdo submetidos a um ensaio de 100% de estanqueidade.

Artigo
Descrigao Volume util V [I] B1 H1 L1 B2 L2 H2 B3 H3 S1 Peso
(L) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) ()
HK BEK 12 16 298 275 310 220 260 76 310 220 4 17
HK BEK 20 26 298 325 400 220 350 76 310 270 4 23
HK BEK 35 40 298 400 470 220 420 76 310 345 5 30
HK BEK 50 58 388 420 500 310 450 76 400 365 5 39
HK BEK 60 69 388 445 550 310 500 76 400 390 5 43
HK BEK 75 85 388 530 550 310 500 127 400 475 5 46
HK BEK 100 109 388 530 700 310 650 127 400 475 6 57
HK BEK 150 175 488 620 750 410 700 127 500 565 6 77
HK BEK 225 267 588 650 900 510 850 127 600 595 8 110
HK BEK 300 339 688 700 900 610 850 127 700 645 8 127

Apesar de uma verificagdo cuidadosa, ndo podemos excluir a possibilidade de erros e ndo assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.
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