HK DFE 3 |
Valvula direcional solendide 3/2 para montagem de tubulagéo HANSA /FLEX

Caracteristicas BA
L |

Modelo com acionamento manual de emergéncia
Juntas NBR _ 1 L

Escopo de fornecimento  com bobina, sem conector NW

Presséo operacional max. 315 bar com conexao de oleo de
vazamento/max. 200 bar sem com conexao de
6leo de vazamento

Descrigao
Estas valvulas direcionais sao utilizadas para comutagao de um fluxo de éleo
Bobina magnética IP66

Instrucdes de encomenda
Outras tensdes de comando disponiveis sob consulta

Artigo

Tenséao de A Conexao Conexao para 6leo B C Modelo

comando A-B-P de vazamento
HK DFE 052 3AW 12DC 60 12 VDC 1660  Rosca 3/8" - 420 80,0 680 sem conexdo de 6leo de vazamento 1.6
HK DFE 052 3AW 24DC 60 24 VDC 166,0  Rosca 3/8" - 420 80,0 680 sem conexdo de 6leo de vazamento 1.6
HK DFE 052 3AY 12DC 60 12 VDC 166,0  Rosca3/8" Rosca 1/4" 420 80,0 680 com conexdo de dleo de vazamento lateral 1.6
HK DFE 052 3AY 24DC 60 24 VDC 166,0  Rosca3/8" Rosca 1/4" 420 80,0 680 com conexdo de dleo de vazamento lateral 1.6
HK DFE 100 3AW 12DC 90 12 VDC 2135  Rosca 12" - 465 1210 740  sem conexdo de oleo de vazamento 29
HK DFE 100 3AW 24DC 90 24 VDC 2135 Rosca1/2" - 465 1210 740  sem conexao de 6leo de vazamento 29
HK DFE 100 3AY 12DC 90 12 VDC 2135  Rosca1/2" Rosca 1/4" 465 1210 740  com conexdo de Oleo de vazamento lateral 2.9
HK DFE 100 3AY 24DC 90 24 VDC 2135 Rosca 1/2" Rosca 1/4" 465 1210 740  com conexdo de Oleo de vazamento lateral 2.9
HK DFE 200 3AW12DC 140 12 VDC 2260  Rosca 3/4" - 650 1070 850 sem conexado de 6leo de vazamento 4.2
HK DFE 200 3AW 24DC 140 24 VDC 2260  Rosca 3/4" - 650 1070 850 sem conexdo de 6leo de vazamento 4.2
HK DFE 200 3AY 12DC 140 12VDC 2260  Rosca 3/4" Rosca 1/4" 650 1070 850  com conexdo de dleo de vazamento lateral 4.2
HK DFE 200 3AY 24DC 140 24 VDC 226,0  Rosca 3/4" Rosca 1/4" 650  107,0 850  com conexdo de 6leo de vazamento lateral 4.2

Qmax - max. fluxo volumétrico

Acessadrios
HK SP DIN 43650 Conector elétrico para bobina magnética DIN 43650 / ISO 4400

Acessorio para
HK SP DFE  Bobina para vélvula solendide direcional HK DFE

Apesar de uma verificagdo cuidadosa, ndo podemos excluir a possibilidade de erros e ndo assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.
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