HK DHZO A
Valvula solendide direcional proporcional NG 6 HANSA[/FLEX

Caracteristicas m HK DHZO A

Modelo Valvula direcional 4/2 ou valvula direcional 4/3

de comando direto

para utilizagdo em circuitos regulados abertos
Escopo de fornecimento  com bobina, sem conector

Presséo operacional P, A, B: max. 350bar / T: max. 210bar
Conexéo ISO/Cetop 03 NG6

Descrigéo

Without integrated position transducer (a pcb Type HK EBM AS is required for control)
bobinas magnéticas totalmente encapsuladas

Tempo de resposta < 30 ms

Histerese < 5%

Instrugdes de encomenda
Outros modelos disponiveis mediante pedido

Artigo
ica Tipo Q Sobreposigao Regulagem Modelo Tipo de pistao

max.

(L/min)
HKDHZOAO071D5 s 50 P, A, B, T positivo (fechado) progressivo, passagem A, B na proporg&o 2:1 Retorno por mola D5 [PB/ATIH{A/B/P/TI-{PA/BT] 26
HKDHZO A07183 43 30 P, A, B, T positivo (fechado) progressivo Retorno por molaem 0 S3 [PB/AT]-[A/B/P/TI-[PA/BT] 26
HKDHZOAO071L5 43 50 P, A, B, T positivo (fechado) linear Retorno por mola em 0 L5 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT] 26
HK DHZO A 073 D5 413 50 P positivo (fechado); A, B, T negativo (aberto) progressivo, passagem A, B na proporg&o 2:1 Retorno por mola em 0 D5 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT] 26
HKDHZOAO07383 43 30 P positivo (fechado); A, B, T negativo (aberto) progressivo Retorno pormolaem 0 S3 [PB/AT]-{ABT/P}{PA/IBT] 26
HKDHZO A 073L5 43 50 P positivo (fechado); A, B, T negativo (aberto) linear Retorno por mola em 0 L5 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT] 26

Piston type example: [A/B/PT] = [A blocked / B blocked / P+T connected] — Qmax - max. fluxo volumétrico

Acessorios

HK EBM AS Amplificador proporcional digital

HK SP DIN 43650 gfggctor elétrico para bobina magnética DIN 43650 / ISO
HK M HK DH Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3

Apesar de uma verificagdo cuidadosa, ndo podemos excluir a possibilidade de erros e ndo assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.
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