HK EME
Cartdo de intensificagéo eletronica HK EME AC HANSA[/ FLEX

Caracteristicas

Modelo inclinagbes assimétricas para cima e para baixo e 4
potencidmetros de valor nominal

estabilizado: 24 VCC com mesmo direcionamento e .
filtrado 21 - 33 V I ol
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Descrigao
Formato de placa de circuito impresso (Eurocard) 100 x 160
para valvulas proporcionais com dois imas sem sensor
utilizagdo em circuitos regulados abertos ou fechados
filtro eletrénico na entrada e na saida
tampas de blindagem em ambos os lados
Terminal Faston PE para aterramento
Sinal de valor nominal pré-ajustado 0 - 10 VCC
Artigo
Descricao para o tipo da valvula Peso
(kg)
HK EME AC 01F RR4 1 1 ima para HK RZGO 0,6
HK EME AC 01F RR4 2 1 ima para HK RZMO 0,6
HK EME AC 01F RR4 3 1 ima para valvula direcional proporcional HK 0,6
HK EME AC 05F RR4 3 2 imas para valvula direcional proporcional HK 0,6
Acessoérios

HKEK M Suporte de cartdo para cartdo amplificador do tipo europeu

Apesar de uma verificagdo cuidadosa, ndo podemos excluir a possibilidade de erros e ndo assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.
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