HK FHP
Corpo para filtro de pressao FHP 420bar HANSA[/FLEX

Caracteristicas HK FMP

Modelo sem valvula de desvio, sem indicador de acumulo ——
de sujeira 1
sem elemento de filtro

Pressdo operacional max. 420 bar

.14

Nota

Medida "B": espaco livre necessario para substituigdo do elemento de filtro

Descrigéo
Filtro de pressao para montagem de tubulagéo
Concepgao (Qmax.) para meios ISO VG 46 a 50 °C (30 mm2/s) em Apges = 1,25 bar

Instrugées de encomenda
O elemento de filtro nao esta incluido! Encomendar separadamente.

Artigo

Superficie do filtro Conexao de conduto

(m2)
HK FHP 065 1 SG1 386 Rosca 1/2" 40 100 192 23 85,0 66 3,62
HKFHP 1352 8G2 1655 Rosca 1" 110 125 367 36 109,5 80 8,62
HK FHP 320 2 SF5 3258 1.1/4" SAE 6000 PSI/M 225 150 411 40 140,0 105 16,50
Acessorios
HK VA OPT  Indicador de acimulo de sujeira ético
HK VA EL Indicador de acimulo de sujeira elétrico

Acessério para
HKHP H Elemento de filtro para filtro de pressdo FMP/FHP

Apesar de uma verificagdo cuidadosa, ndo podemos excluir a possibilidade de erros e ndo assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.
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