
HK HE
Acoplamento HE para bombas de engrenagem

Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.
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Características
Modelo combinável com suporte de bomba HK HL/PL
Material Alumínio

Coroa dentada 80 Shore A
Utilização para bombas de engrenagem BG 0 até BG 3

Nota
Engates rápidos para bombas BG1 só compatíveis com eixos 1:8; Ø 10mm
Fornecimento sem parafusos de fixação para o lado do motor

Descrição
Gira elasticamente, atenuante de vibrações, isento de manutenção

Artigo
Descrição A B C D K Ø E Ø F Ø G Ø H Motor Bomba Peso 
 (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)
HK HE 21
HK HE 2
HK HE 22
HK HE 6
HK HE 47
HK HE 41
HK HE 15
HK HE 16
HK HE 20
HK HE 48
HK HE 29
HK HE 30
HK HE 33
HK HE 34

65,00
62,00
81,00
78,00
85,50
78,00
85,50
106,50
105,50
119,50
134,00
134,00
174,00
174,00

19
16
16
16
19
19
19
19
19
19
23
23
27
27

29,5
29,5
45,5
45,5
44,5
36,0
44,5
64,5
64,5
64,5
79,0
79,0
105,0
105,0

19,5
16,5
19,5
16,5
22,0
23,0
22,0
23,0
22,0
36,0
32,0
32,0
42,0
42,0

M6
M6
M6
M6
M6
M6
M6
M8
M8
M8
M8
M8
M10
M10

43
43
43
43
63
63
63
63
63
63
86
86
110
110

14
14
19
19
19
24
24
28
28
28
38
38
42
42

7,00
7,59
7,00
7,59
14,30
7,59
14,30
7,59
14,30
18,36
14,17
18,36
14,17
18,36

20
28
20
28
36
30
36
30
36
44
50
50
60
60

BG71
BG71
BG80
BG80
BG80
BG90
BG90
BG100/112
BG100/112
BG100/112
BG132
BG132
BG160
BG160

BG0 / eixo cil.
BG1 / eixo 1:8
BG0 / eixo cil.
BG1 / eixo 1:8
BG2 / eixo 1:8
BG1 / eixo 1:8
BG2 / eixo 1:8
BG1 / eixo 1:8
BG2 / eixo 1:8
BG3 / eixo 1:8
BG2 / eixo 1:8
BG3 / eixo 1:8
BG2 / eixo 1:8
BG3 / eixo 1:8

0,12
0,12
0,16
0,16
0,32
0,30
0,34
0,43
0,44
0,48
0,86
0,93
1,54
1,54

Ø G: menor diâmetro do cone


