HKHL /PL/PK
Suporte de bomba HANSA[/FLEX

Caracteristicas HIKHL PL
Modelo combinavel com acoplamento HK HE e HK ROTEX Z
Material Aluminio

Utilizagao For gear pumps size 2 and size 3

Descrigéo
Centragem do motor e do eixo da bomba

Artigo
Descrigao A gB agcC gD Flange conexao da bomba Bomba Motor Peso
(mm) (mm) (mm) (mm) (kg)
HKHL 1 70,00 130 160 110 Flange de dois furos 66 BGO / eixo cil. BG71 0,44
HKHL 2 70,00 130 160 110 71,9x 52,4 BG1/eixo 1:8 BG71 0,44
HK HL 4L 86,00 165 200 130 Flange de dois furos 66 BGO / eixo cil. BG80/90 0,68
HK HL 5L 86,00 165 200 130 71,9x 524 BG1/eixo 1:8 BG80/90 0,67
HK HL 7SL 95,00 165 200 130 96,2 x 71,5 BG2/eixo 1:8 BG80/90 0,65
HK HL 81L 115,00 215 250 176 71,9x524 BG1/eixo 1:8 BG100/112 1,22
HK HL 9L 115,00 215 250 176 96,2 x 71,5 BG2 / eixo 1:8 BG100/112 1,21
HK HL 11 130,00 215 250 176 128 x 98 BG3/ eixo 1:8 BG100/112 1,20
HK HL 12 148,00 265 300 229 96,2x 71,5 BG2 / eixo 1:8 BG132 1,99
HKHL 13 148,00 265 300 229 128 x 98 BG3 /eixo 1:8 BG132 1,99
HK HL 15 187,00 300 350 210 96,2x 71,5 BG2 / eixo 1:8 BG160/180 3,38
HKHL 16 187,00 300 350 210 128 x 98 BG3 /eixo 1:8 BG160/180 3,38
HK PL 300 01 02 132,00 265 300 234 96,2 x 71,5 BG2/eixo 1:8 BG132 1,99
HK PK 300 02 08 137,00 265 300 234 128 x 98 BG3/ eixo 1:8 BG132 1,90
HK PL 350 01 05 175,00 300 350 260 96,2x 71,5 BG2 / eixo 1:8 BG160/180 3,38
HK PL 350 01 06 175,00 300 350 260 128 x 98 BG3/ eixo 1:8 BG160/180 3,38
Acessorios

HK DRV  Anel amortecedor
HK DPT  Junta para suporte de bomba

Apesar de uma verificagdo cuidadosa, ndo podemos excluir a possibilidade de erros e ndo assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.
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