HK MPF GEH
Corpo para filtro de retorno MPF HANSA[/FLEX

Caracteristicas HK 1P 000
HE KPF 100
Modelo com valvula de desvio 1,75 bar, sem indicador de f ¥
acumulo de sujeira N
sem elemento de filtro
Pressdo operacional max. 8 bar — wl
HK MPF 460
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Nota

Medida "C": espago livre necessario para substituicdo do elemento de filtro

Descrigao
Filtro de retorno para montagem na tampa do tanque, dimensdes para gabarito de furagéo, ver grafico.
Connector for clogging indicator G 1/8” closed with bolt

Instrugdes de encomenda
O elemento de filtro nao esta incluido! Encomendar separadamente.

Artigo
Descricao Conexao de conduto A B C D E F H Peso
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)
HK MPF 030 1 G1 Rosca 1/2" 86 56,0 100 90 7,0 66,0 22,0 0,28
HK MPF 100 1 G1 Rosca 1/2" 100 80,0 120 115 8,5 88,0 28,0 0,58
HK MPF 100 1 G2 Rosca 3/4" 100 80,0 120 115 8,5 88,0 28,0 0,58
HK MPF 100 1 G3 Rosca 1" 100 80,0 120 115 8,5 88,0 28,0 0,58
HK MPF 100 2 G2 Rosca 3/4" 150 80,0 170 115 8,5 88,0 28,0 0,60
HK MPF 100 2 G3 Rosca 1" 150 80,0 170 115 8,5 88,0 28,0 0,60
HK MPF 100 3 G2 Rosca 3/4" 225 80,0 250 115 8,5 88,0 28,0 0,64
HK MPF 100 3 G3 Rosca 1" 225 80,0 250 115 8,5 88,0 28,0 0,64
HK MPF 180 1 G1 Rosca 1.1/4" 231 89,0 250 175 10,7 129,0 35,0 1,41
HK MPF 400 1 G1 Rosca 1.1/4" 178 98,5 200 220 11,5 173,5 38,5 2,87
HK MPF 400 2 G2 Rosca 1.1/2" 238 98,5 250 220 11,5 173,5 38,5 2,74
HK MPF 400 2 G3 Rosca 2" 238 98,5 250 220 11,5 173,5 38,5 2,74
HK MPF 400 3 G3 Rosca 2" 288 98,5 310 220 11,5 173,5 38,5 2,86
HK MPF 750 1 G1 Rosca 2" 430 105,0 450 220 11,5 173,5 48,5 4,36
Acessorios

HK MPF TE  Extensao de tubo para filtro de retorno MPF
HK VA MAN  Clogging indicator pressure gauge

Acessorio para
HK MF P10/ A10  Elemento de filtro para filtro de retorno MPF

Apesar de uma verificagdo cuidadosa, ndo podemos excluir a possibilidade de erros e ndo assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.
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