
HK OEW BSK
Cárter de óleo para tanque de aço tipo BSK

Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.
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Características
Modelo sem pés
Proteção de superfície Base com tinta de pó de zinco, resistente a óleo

mineral
Material Aço

Descrição
Volume de coleta = volume útil do reservatório
estanqueidade 100 % testada
Version with special type plate and acceptance pursuant to §19 WHG (German Water Recources Act) available at additional charge on request

Artigo
Descrição Volume B B1 H L L1 Peso 
 (L) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)
HK OEW 63 BSK
HK OEW 100 BSK
HK OEW 160 BSK
HK OEW 200 BSK
HK OEW 250 BSK
HK OEW 300 BSK
HK OEW 400 BSK

74
105
160
200
250
300
400

600
700
800
850
1000
900
1000

315
414
544
594
644
654
689

200
200
200
220
200
250
250

700
850
1000
1100
1250
1400
1700

428
553
730
820
930
1128
1434

22
29
36
42
50
57
72

é acessório para os seguintes produtos
HK BSK Tanque hidráulico BSK (com abertura de limpeza)


