HKPAM 014 T

Bomba manual para montagem de tanque

HANSAVFLEX

Caracteristicas

Escopo de fornecimento

incl. Vedagao e conjunto de parafusos

Material

Corpo: Ferro fundido, partes internas em ago

Nota

As valvulas limitadora de pressédo devem ser ajustadas para a respectiva aplicagao.

Instrugdes de encomenda
Atencao! Encomendar também alavanca manual HKPAM0290000!

Artigo

AN

HKPAM 014T

Descrigao Rosca Vdh (ccm)  Modelo p max. Pressao (30)* Peso
(cc) (bar) (bar) ()
HK PAM 014 1200 1x 3/8"rosca externa 12 com dreno manual 380 160 2,85
HK PAM 014 1201  1x 3/8"rosca externa 12 com dreno manual e valvula limitadora de pressao 380 160 3,00
HK PAM 014 2500 1x 3/8"rosca externa 25 com dreno manual 350 100 2,95
HK PAM 014 25 01 1x 3/8"rosca externa 25 com dreno manual e valvula limitadora de pressdo 350 100 3,00
HK PAM 014 4500 1x 3/8"rosca externa 45 com dreno manual 280 80 3,15
HK PAM 014 4501 1x 3/8"rosca externa 45 com dreno manual e valvula limitadora de presséo 280 80 3,30

Vdh = volume transportado por curso duplo — Press&o (30)= presséo gerada com forga manual de 30 daN com alavanca padrédo

Acessorios
HK PAM Hebel Alavanca para bomba manual PAM
HK PMO0 022 Tanque para bomba manual PAM

HK PAM Faltenbalg  Fole para bomba manual PAM

Apesar de uma verificagdo cuidadosa, ndo podemos excluir a possibilidade de erros e ndo assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.
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