HK PFE
Bomba de palhetas HANSA[/FLEX

Caracterfsticas -
Modelo rotagéo a direita

Nota

Dados de poténcia a1500 rpm e éleo hidraulico com viscosidade de 24 mm2/s e 40°C

Descrigéo

Bombas continuas com 12 pas no médulo do rotor

Compensacao da folga hidraulica axial para operagao de alta presséao
baixo nivel de ruido

Artigo

Presséo n Qmax. a7 Qmax. a Jdo A Conexdaode Conexaode D

max. bar max. 210 bar eixo pressao SAE aspiragao

max. SAE

(bar) (L/min) (L/min) (mm) (mm)
HKPFE 31016 1IDT 16,5 210 800 2800 23 16 19,05 1345  3/4" 1.1/4" 825 106 730 111 9,00
HKPFE 31022 1DT 216 210 800 2800 30 23 19,05 1345  3/4" 1.1/4" 825 106 730 111 9,00
HKPFE 31028 1DT 28,0 210 800 2800 40 33 19,05 1345  3/4" 1.1/4" 825 106 73,0 11 9,00
HKPFE 31036 1DT 356 210 800 2800 51 43 19,05 1345  3/4" 1.1/4" 825 106 73,0 11 9,00
HK PFE 41 045 1DT 45,0 210 800 2500 64 57 22,22 160,0 1" 1.1/2" 101,6 146 107,0 14,3 14,00
HK PFE 41 056 1DT 55,8 210 800 2500 80 72 2222 1600 1" 1.1/2" 101,6 146 1070 143 14,00
HKPFE 41070 1DT 69,9 210 800 2500 101 91 2222 1600 1" 1.1/2" 1016 146 1070 143 14,00
HK PFE 41085 1DT 85,3 210 800 2000 124 114 2222 1890 1" 1.1/2" 101,6 146 1070 143 14,00
HK PFE 51 150 1DT 150,0 210 800 1800 215 197 31,75 186,5 1.1/4" 2" 127,0 181 143,5 17,5 26,00
HK PFE 52 090 3DT 90,0 250 1000 2000 128 111 34,88 189,0 1.1/4" 2" 127,0 181 1435 17,5 32,14
HK PFE 52 110 3DT 109,6 250 1000 2200 157 138 34,88 189,0 1.1/4" 2" 127,0 181 143,5 17,5 32,14
HK PFE 52 129 3DT 129,2 250 1000 2200 186 163 34,88 189,0 1.1/4" 2" 127,0 181 1435 17,5 32,14

VFU = volume transportado por giro — n = velocidade de rotagdo

Apesar de uma verificagdo cuidadosa, ndo podemos excluir a possibilidade de erros e ndo assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.
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