HK PVPC
Bomba de émbolo axial PVPC HANSA[/FLEX
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Nota

Versao "C" = bomba com regulador de pressdo manual

Versdo "CH" = bomba com regulador de pressédo manual e alivio de pressdo de comando (Venting), valvula direcional de assento 3/2 com atuagdo por
solenoide 24 VCC, NO

Descrigéo

Bombas com volume de transporte ajustavel

baixo nivel de ruido

regulador de presséao ajustavel manualmente

Eixo com chaveta (22,22 para 29 cm3; 25,38 para 45 cm3; 31,75 para 73 e 90 cm3)
Sentido de rotagao: rotacéo a direita

Artigo

Conexao de Conexao de

aspiragao SAE pressao SAE

HKPVPCC30291D 20 600 3000 280 350 1.1/4" 3/4" 216 1827 1162 1016 174 146 885 117 18
HKPVPC C4046 1D 46 600 2600 280 350 1.1/2" 1" 248 2060 1395 1016 174 146 975 125 24
HKPVPC C50731D 73 600 2200 280 350 2" 1.1/4" 276 2350 1580 1270 213 180 1125 139 35
HKPVPCC5090 1D 9 600 2200 250 315 2" 1.1/4" 276 2350 1580 1270 213 180 1125 139 35
HKPVPCCH30291D 20 600 3000 280 350 1.1/4" 3/4" 216 1827 1162 1016 174 146 88,5 144 18
HKPVPC CH40461D 46 600 2600 280 350 1.1/2" 1" 248 2060 1395 1016 174 146 975 153 24
HKPVPC CH50731D 73 600 2200 280 350 2" 1.1/4" 276 2350 1580 1270 213 180 1125 166 35
HKPVPCCH50901D 9 600 2200 250 315 2" 1.1/4" 276 2350 1580 1270 213 180 1125 166 35

VFU = volume transportado por giro — p2 = pressao operacional — p3 = pressdo maxima — n = velocidade de rotagdo

Acessorios
HK PVPC CONTROL Venting valve unit

Apesar de uma verificagdo cuidadosa, ndo podemos excluir a possibilidade de erros e ndo assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.
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