HK ROTEX Z
Acoplamento Rotex para bombas de engrenagem HANSA[/FLEX

Caracteristicas —
Modelo combinavel com suporte de bomba HK HL/PL [- " T
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Descrigéo
Gira elasticamente, atenuante de vibragdes, isento de manutengao
Encaixe axial, a prova de ruptura
Construgcado compacta, baixos momentos de inércia
Artigo
Descrigao A B C D JE gF agG gH Motor Bomba Peso
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)
HK R 28 38 N2A 79 20 35 24 65 38 17,29 35 BG132 BG2/ eixo 1:8 1,18
HK R 38 42 N2A 93 24 45 24 80 42 17,29 35 BG160 BG2/ eixo 1:8 1,18
HK R 28 38 N3 83 20 35 28 65 38 22,00 48 BG132 BG3/ eixo 1:8 1,18
HK R 38 42 N3 97 24 45 28 80 42 22,00 48 BG160 BG3/ eixo 1:8 2,06
HK R 42 48 N3 104 26 50 28 95 48 22,00 48 BG180 BG3/ eixo 1:8 3,30

Elementos complementares
HK MPK Tabela sele¢do Combinagbes motor-bomba para bombas de engrenagem

Apesar de uma verificagdo cuidadosa, ndo podemos excluir a possibilidade de erros e ndo assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.
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