HK S
Aparelho de medigao analdgico Q HANSA[/FLEX

Caracteristicas

Aplicagao Medigao da vazao
Temperatura operacional max. 120 °C

Material Corpo em aco inoxidavel
Descrigéo

independe de posicao, leitura direta, sentido Unico de passagem do fluxo.
escala linear de leitura em I/min

robusto e resistente contra impacto e vibragao

Precisédo +2 % do valor final da escala

Artigo
Descrigao Rosca Faixa de medigao Pressao max. L Peso
(bar) (mm) (G))

HK 602 S 005 Rosca 1/2" 2 -20 I/min 420 168 0,90
HK 602 S 010 Rosca 1/2" 4 - 37 I/min 420 168 0,90
HK 602 S 015 Rosca 1/2" 5-55 I/min 420 168 0,90
HK 702 S 020 Rosca 3/4" 10 - 75 I/min 350 183 1,75
HK 702 S 030 Rosca 3/4" 10 - 115 I/min 350 183 1,75
HK 762 S 040 Rosca 1" 10 - 150 I/min 350 183 1,75
HK 762 S 050 Rosca 1" 20 - 190 I/min 350 183 1,75
HK 802 S 075 Rosca 1.1/4" 40 - 280 I/min 350 310 8,00
HK 802 S 100 Rosca 1.1/4" 50 - 370 I/min 350 310 8,00
HK 802 S 150 Rosca 1.1/4" 50 - 560 I/min 350 310 8,00

Apesar de uma verificagdo cuidadosa, ndo podemos excluir a possibilidade de erros e ndo assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.
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