DCA S

Mangueira metalica

HANSAVFLEX

Caracteristicas
Aplicagao Na versé&o de paredes grossas, esta mangueira
é
muito indicada para aplicagbes de alta presséo.
Modelo ondulado em paralelo

de paredes grossas
ondulado liso

Material da mangueira

Aco inoxidavel 1.4541

Trangado 1 Trangado em 1.4301
Temperatura min. -200 °C
Temperatura max. 550 °C

Temperatura

valido apenas para a mangueira

Nota

Observe, em relagao aos valores de pressao, os fatores dinamicos e térmicos de redugao.
Os valores de pressao listados referem-se apenas a mangueira.

Instrug6es de encomenda
Outros modelos sob consulta
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DCA020S 19,50 30,00 0,40 55 600 75,0 0,800 sob consulta
DCA025S 2560 38,10 0,40 70 680 60,0 1,120 sob consulta
DCA032S 32,60 4570 0,40 80 750 50,0 1,450 sob consulta
DCA040S 39,60 54,00 0,50 100 850 45,0 1,820 10 até 12
DCAO050S 51,00 67,50 0,50 130 950 40,0 2,900 10 até 12
DCA065S 6550 87,80 0,60 175 1050 35,0 3,900 10 até 12
DCA080S 76,10 9990 0,60 200 1280 25,0 4,200 10 até 12
DCA100S 102,40 127,40 1,00 250 1430 20,0 6,200 10 até 12
DCA 1258 127,50 154,50 1,00 325 1700 16,0 5,800 10 até 12
DCA150S 151,50 180,00 1,00 375 2100 12,5 6,800 10 até 12

Variantes do produto

DCB S

Mangueira metalica, 2 Trangados em 1.4301

DCO 8

Mangueira metdlica, sem trangado

Apesar de uma verificagdo cuidadosa, ndo podemos excluir a possibilidade de erros e ndo assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.
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