KOMP G
Mangueira para compressor HANSA[/FLEX

Caracteristicas
Campo de aplicagdo  Mineragéo

Compressores
Caracteristicas especiais camada externa lisa
Camada interna Borracha natural e sintética
Reforgo reforgo téxtil sintético, altamente resistente ao

rompimento
Camada externa borracha natural e sintética, resistente a

abrasao, ao 0z0Onio e as intempéries
Cor amarelo
Temperatura min. -25°C
Temperatura max. 70 °C
Fluidos Ar comprimido
Artigo

Polegada @ a Espessura da Presséo Presséao de Raio de curvatura  Comprimento do
interno  externo  parede operacional ruptura min. rolo
(mm) (mm) (mm) (CED) (bar) (mm) (m)

KOMP 13-5 G 1/2" 13,0 23 5,0 20,0 60 125 40
KOMP 19-5 G 3/4" 19,0 29 5,0 20,0 60 190 40
KOMP 19-6 G 3/4" 19,0 31 6,0 20,0 60 190 40
KOMP 25-55G 1" 25,4 36 5,5 20,0 60 254 40
KOMP 25-7 G 1" 25,4 39 7,0 20,0 60 254 40
KOMP 32-6 G 1.1/4" 32,0 44 6,0 20,0 60 260 40
KOMP 38-5 G 1.1/2" 38,0 48 5,0 20,0 60 380 40
KOMP 38-7 G 1.1/2" 38,0 52 7,0 20,0 60 380 40
KOMP 51-7.5G 2" 50,8 66 7,5 20,0 60 510 40
KOMP 63-10G  2.1/2" 63,5 84 10,0 20,0 60 480 40
KOMP 75-9 G 3" 76,2 92 9,0 20,0 60 762 40

Apesar de uma verificagdo cuidadosa, ndo podemos excluir a possibilidade de erros e ndo assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.
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