WA LMH VA
Peca de conexao ... LMH, VA HANSA[/FLEX

Caracteristicas
Campo de aplicagdo  Instrumentos de conexdo para mangueiras
metalicas —
Conexéo 1 Bocal roscado forma SC com rosca externa Rd
Tipo de vedagdo 1  de vedagao conica com anel de vedagéo p—
Norma DIN 11851 (D
DIN 405-1
Modelo reto
Material Aco inoxidavel : &y
Nota

O tipo de conexao LMH VA é fornecido sem anel de vedacgao.

Instrugées de encomenda
Outros modelos sob consulta

Artigo
Descricao D]\ PN (bar) G1

WA 010 LMH VA 10 40 Rd 28 x 1/8"
WA 013 LMH VA 13 40 Rd 34 x 1/8"
WA 020 LMH VA 20 40 Rd 44 x 1/6"
WA 025 LMH VA 25 40 Raio 52 x 1/6"
WA 032 LMH VA 32 40 Raio 58 x 1/6"
WA 040 LMH VA 40 40 Raio 65 x 1/6"
WA 040 025 LMH VA 40 40 Raio 52 x 1/6"
WA 050 LMH VA 50 25 Raio 78 x 1/6"
WA 065 LMH VA 65 25 Raio 95 x 1/6"
WA 080 LMH VA 80 25 Raio 110 x 1/4"
WA 100 LMH VA 100 25 Raio 130 x 1/4"
WA 125 LMH VA 125 16 Rd 160 x 1/4"
WA 150 LMH VA 150 16 Rd 190 x 1/4"

Apesar de uma verificagdo cuidadosa, ndo podemos excluir a possibilidade de erros e ndo assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.
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