KBO
Mangueira metalica HANSA[/F LEX

Caracteristicas
Aplicagao Mangueira padrao para multiplas aplicagdes
Modelo ondulado em paralelo

de uma parede
ondulado liso

Caracteristicas Através do material aplicado é conseguida uma
boa resisténcia a corrosdo bem apropriado para
agentes agressivos

Material da mangueira  Aco inoxidavel 1.4404

& AD

Trangado sem trangado
Norma DIN EN ISO 10380
Temperatura min. -200 °C

Temperatura max. 550 °C

Temperatura valido apenas para a mangueira

Nota

Observe, em relagao aos valores de pressao, os fatores dinamicos e térmicos de redugao.
Os valores de presséao listados referem-se apenas a mangueira.

Instrugdes de encomenda
Outros modelos sob consulta

Artigo
Descrigao Tolerancias ID Raio de curvatura  Raio de curvatura Presséao operacional 20° Peso por Comprimento de
estatico dindmico C (estat.) fabricagéo(m)
(mm) (mm) (mm) (bar)
KBO 006 6,10 9,80 0,20 15 80 18,0 0,072 10 até 100
KBO 008 8,20 12,30 0,20 16 125 13,0 0,086 10 até 100
KBO 010 10,05 14,30 0,20 18 129 6,0 0,101 10 até 100
KBO 013 12,20 16,70 0,20 20 140 6,0 0,116 10 até 100
KBO 016 16,20 21,60 0,20 28 160 5,0 0,176 10 até 100
KBO 020 20,20 26,80 0,20 32 170 3,0 0,252 10 até 100
KBO 025 2540 3220 0,30 40 190 2,5 0,336 10 até 100
KBO 032 34,30 41,10 0,30 50 260 2,0 0,428 10 até 100
KBO 040 40,00 49,80 0,30 60 300 2,0 0,706 10 até 100
KBO 050 50,20 60,30 0,40 70 320 0,5 0,894 10 até 100

Variantes do produto
KBA Mangueira metdlica, 1 Trangado em 1.4301

Apesar de uma verificagdo cuidadosa, ndo podemos excluir a possibilidade de erros e ndo assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.
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