HK PK
Suporte de bomba PK HANSA[/FLEX

Caracteristicas

HEPK
Modelo combinavel com acoplamento HK ROTEX AF P o A -
[ I
Material Aluminio fi L i
Utilizagao For axial piston pump HK PVPC and vane pump HK PFE
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Descrigéo
Centragem do motor e do eixo da bomba
Artigo
Descrigao A gB agcC gD JE IF Flange conexdao da bomba Bomba Motor Peso
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)

HK PK 350 040 400 188,00 300 350 1016 225 260 Flange de dois furos 146 ~ HKPFE41/HKPVPC30 BG160 2,9
HK PK 350 060 400 204,00 300 350 1016 230 260 Flange de dois furos 146 ~ HKPFE41/HKPVPC30 BG160/180 3,0
HK PK 350 060 500 204,00 300 350 127,0 230 260 Flange de dois furos 181 HKPVPC50 BG180 3,0
HK PK 350 101 900 228,00 300 350 127,0 248 260 Flange de dois furos 181 HKPFE52 BG180 3,3
HK PK 400 040 400 204,00 350 400 1016 230 300 Flange de dois furos 146 ~ HKPVPC40 BG200 5,3
HK PK 400 040 600 204,00 350 400 127,0 230 300 Flange de dois furos 181 HKPVPC50 BG200 5,1
HK PK 400 050 700 228,00 350 400 127,0 279 300 Flange de dois furos 181 HKPFE52 BG200 5,7
HK PK 450 032 300 262,00 400 450 1270 315 350 Flange de dois furos 181 HKPVPC50 BG225 6,6
Acessorios

HK DRV  Anel amortecedor
HK DPT  Junta para suporte de bomba

Apesar de uma verificagdo cuidadosa, ndo podemos excluir a possibilidade de erros e ndo assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.
02.03.2026 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1



