
HK ROTEX AF
Acoplamento Rotex para bombas de êmbolo axial e bombas de
palhetas

Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.
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Características
Modelo combinável com suporte de bomba HK PK
Material GG

Utilização For axial piston pump HK PVPC and vane pump HK PFE

Descrição
Gira elasticamente, atenuante de vibrações, isento de manutenção
Encaixe axial, à prova de ruptura
Construção compacta, baixos momentos de inércia

Artigo
Descrição A B C D Ø E Ø F Ø G Ø H Largura da ranhura do lado da

bomba 
Motor Bomba Peso 
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HK R 3842-22.22 G
HK R 3842-22.22 F
HK R 3842-25.38 BS
HK R 4248-22.22 G
HK R 4248-34.92 M
HK R 4248-22.22 F
HK R 4248 75-25 38 BS
HK R 4248-31.75 K
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HK R 4255 75-25 38 BS
HK R 4255-31.75 K
HK R 4860 80-31.75 K

114
114
114
126
126
126
151
126
126
151
126
164

24
24
24
26
26
26
26
26
26
26
26
28

45
45
45
50
50
50
75
50
50
75
50
80

45
45
45
50
50
50
50
50
50
50
50
56

80
80
80
95
95
95
95
95
95
95
95
105

42
42
42
48
48
48
48
48
55
55
55
60

22,22
22,22
25,38
22,22
34,92
22,22
25,38
31,75
34,92
25,38
31,75
31,75

66
66
66
75
75
75
75
75
75
75
75
85

4,75
6,38
6,37
4,75
7,93
6,38
6,37
7,93
7,93
6,37
7,93
7,93

BG160
BG160
BG160
BG180
BG180
BG180
BG160/180
BG180
BG200
BG200
BG200
BG225

HKPFE41
HKPVPC30
HKPVPC40
HKPFE41
HKPFE52
HKPVPC30
HKPVPC40
HKPVPC50
HKPFE52
HKPVPC40
HKPVPC50
HKPVPC50

2,5
2,5
2,5
3,9
3,9
3,9
4,5
3,9
3,9
4,5
3,9
6,0


