HK RP
Valvula limitadora de pressao RP HANSA[/FLEX

Caracteristicas HICRP
Modelo pré-comandada

Pressdo operacional max. 350 bar

Nota

Estas valvulas devem ser ajustadas para a respectiva aplicagao

Descrigéo

nur einstellbar, wenn Druck an Anschluss 1 < 50bar
Conexao 2 pode ser aplicada a pressao maxima
Tempo de resposta aprox. 10 ms

Artigo

Faixa de ajuste Faixa de ajuste Qmax. A corpo de rosca Torque de

min. max. aperto

(bar) (bar) (L/min)  (mm) (N-m)
HKRPECLAN 7 210 95 51,0 400 HKFAU/HKFAUS T-10A 22 50,0 0,5
HKRPECLWN 10 315 95 51,0 400 HKFAU/HKFAUS T-10A 22 50,0 0,5
HKRPGCLAN 7 210 200 54,0 480 HKCAV/HKCAVS/HKCAW/HKCAWS T-3A 28 65,0 0,5
HKRPGCLWN 10 315 200 540 480 HKCAV/HKCAVS/HKCAW/HK CAWS T-3A 28 65,0 0,5
Acessoérios

HK GEH CA  Corpo de valvula para valvulas de cartucho T-3A
HK GEH FA  Corpo de valvula para valvulas de cartucho T-10A
HK HR SUN  Volante para valvula de cartucho SUN

Apesar de uma verificagdo cuidadosa, ndo podemos excluir a possibilidade de erros e ndo assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.
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