
B FPM-C
Vedação de biela B-FPM/C
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Características
Tipo Vedação da biela
Pressão operacional até 250 bar
Velocidade de deslizamento max. 0,5 m/s
Temperatura min. -10 °C
Temperatura max. 150 °C
Fluidos Óleos minerais

Emulsões de água
Montagem em ranhuras fechadas em ranhuras

abertas
Material FPM-C
Aplicação Hidráulica

Descrição
vedação de baixo atrito.
Excelente efeito vedante em baixa pressão.
Solução simples.

Artigo
Descrição D d L 
 (mm) (mm) (mm)
B 094 063-1 FPM-C
B 102 070-1 FPM-C
B 110 078-1 FPM-C
B 118 086-1 FPM-C
B 129 098-1 FPM-C
B 141 110 FPM-C
B 149 118 FPM-C
B 157 118 FPM-C
B 157 125-1 FPM-C
B 169 137 FPM-C
B 173 141 FPM-C
B 188 157 FPM-C
B 196 157 FPM-C
B 216 177 FPM-C
B 236 196 FPM-C
B 236 196-1 FPM-C
B 255 216-1 FPM-C
B 275 236 FPM-C
B 283 236 FPM-C
B 322 275-1 FPM-C
B 362 314 FPM-C
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Variantes do produto
B Dichtung Vedação de biela, B, NBR reforçado com fibra
B M Vedação de biela, B-M, NBR reforçado com fibra
B NEI Vedação de biela, B-NEI, (1) Vedação: NBR reforçado com fibra


