B FPM-C

Vedacao de biela B-FPM/C

HANSAVFLEX

Caracteristicas

Tipo Vedacgéao da biela
Presséo operacional até 250 bar
Velocidade de deslizamento max. 0’5 m/s
Temperatura min. -10°C
Temperatura max. 150 °C

Fluidos Oleos minerais
Emulsdes de dgua

Montagem em ranhuras fechadas em ranhuras
abertas

Material FPM-C

Aplicagéo Hidraulica

Descrigdao

vedacgao de baixo atrito.

Excelente efeito vedante em baixa presséo.

Solugéo simples.
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B 094 063-1 FPM-C 24 16 6,4
B 102 070-1 FPM-C 26 18 6,4
B 110 078-1 FPM-C 28 20 6,4
B 118 086-1 FPM-C 30 22 6,4
B 129 098-1 FPM-C 33 25 6,4
B 141 110 FPM-C 36 28 6,4
B 149 118 FPM-C 38 30 6,4
B 157 118 FPM-C 40 30 7,5
B 157 125-1 FPM-C 40 32 6,4
B 169 137 FPM-C 43 35 6,4
B 173 141 FPM-C 44 36 6,4
B 188 157 FPM-C 48 40 6,4
B 196 157 FPM-C 50 40 11,0
B 216 177 FPM-C 55 45 8,0
B 236 196 FPM-C 60 50 8,0
B 236 196-1 FPM-C 60 50 10,0
B 255 216-1 FPM-C 65 55 8,0
B 275 236 FPM-C 70 60 8,0
B 283 236 FPM-C 72 60 9,6
B 322 275-1 FPM-C 82 70 9,6
B 362 314 FPM-C 92 80 9,6

Variantes do produto

B Dichtung Vedagao de biela, B, NBR reforgado com fibra
BM Vedacéao de biela, B-M, NBR reforgado com fibra
B NEI Vedacao de biela, B-NEI, (1) Vedagado: NBR reforcado com fibra

em

- c -
[Teleranz T Talerance |
| d +] L

HE/f7 | H9 +g_z

Apesar de uma verificagdo cuidadosa, ndo podemos excluir a possibilidade de erros e ndo assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.
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www.hansa-flex.com



