B NEI FPM
Vedacao de biela, B-NEI-FPM

HANSAVFLEX

Caracteristicas
Tipo Vedacgéao da biela
Presséo operacional até 400 bar

Velocidade de deslizamento max. 0,5m/s

Temperatura min. -30 °C _ _
S Spaltmak / Clearance
Temperatura max. 110 °C Druck / Pressure e
Fluidos Oleos minerais (bar) g
Emulsées de agua 160 < 0,40
250 < 0,20
Montagem em ranhuras fechadas A -
em ranhuras abertas B 400 <0,12
Material (1) Vedagéo: FPM
(2) Anel de suporte: resina de acetal/PTBR
Aplicagao Hidraulica
Descrigao

vedacgao de baixo atrito.
Excelente efeito vedante em baixa presséo.
Solugéo simples.

Instrugdes de encomenda
Em condig¢des especiais de utilizagao (liquido, temperatura, pressao ...) entre em contato conosco.

Artigo
Descricao D d L
(mm) (mm) (mm)
B 216 157-NEI FPM 55 40 8,0
B 255 196-NEI FPM 65 50 11,0
B 295 236-NEI FPM 75 60 13,0
B 314 236-NEI FPM 80 60 14,5
B 334 275-NEI FPM 85 70 12,5
B 452 393-NEI FPM 115 100 12,5
Variantes do produto
B NEI Vedacao de biela, B-NEI, (1) Vedagao: NBR reforgado com fibra
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Apesar de uma verificagdo cuidadosa, ndo podemos excluir a possibilidade de erros e ndo assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.
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