CH NEI

Gaxeta chevron, CH-NEI

HANSAVFLEX

Caracteristicas I
Tipo Gaxeta chevron —.
il
Presséo operacional até 400 bar [F77t7| Druck -Pressure
Velocidade de deslizamento max. 0,5m/s ' '!I' ‘
Temperatura min. -30°C L ,i.
Temperatura max. 110 °C k -:‘
Fluidos Oleos minerais Toleranz { Tolerance |
Emulsdes de dgua d O L 8l
Montagem em ranhuras abertas d <200 : Lj +1,00+1,5 P
9 HBIT | HS | g2200 : Lj+1,50+2,0 - - g
Material (1) Gaxeta chevron: 1 x NBR, + 2 x NBR e < 0,15 mm
reforgado a fibra
(2) Anel de suporte: resina de acetal/PTBR
(3) Anel de pressao: NBR reforgado a fibra
dura
(4) Anel de suporte: resina de acetal/PTBR
Aplicagéo Hidraulica
Descricao

elevada resisténcia a temperatura
Para condigdes de trabalho dificeis como picos de presséo.
Fortes vibragdes, superficies irregulares.

InstrugGes de encomenda
Em condig¢des especiais de utilizagao (liquido, temperatura, pressao ...) entre em contato conosco.
Outro material disponivel: FPM.

Artigo
Descricao d D L
(mm) (mm) (mm)
CH-177 118-NEI 30,00 45,00 22,20
CH-200 141-NEI 36,00 51,00 24,00
CH-216 157-NEI 40,00 55,00 22,62
CH-236 177-NEI 45,00 60,00 22,22
CH-255 196-NEI 50,00 65,00 24,60
CH-255 196-1-NEI 50,00 65,00 26,00
CH-284 204-NEI 52,00 72,00 32,50
CH-295 236-NEI 60,00 75,00 19,00
CH-299 236-NEI 60,00 76,00 29,00
CH-314 236-NEI 60,00 80,00 32,15
CH-326 275-NEI 70,00 83,00 25,00
CH-334 248-NEI 63,00 85,00 32,00
CH-334 255-NEI 65,00 85,00 29,00
CH-354 275-NEI 70,00 90,00 30,00
CH-393 314-NEI 80,00 100,00 30,00
CH-413 334-1-NEI 85,00 105,00 30,00
CH-511 433-NEI 110,00 130,00 30,00
Variantes do produto
CH Gaxeta chevron, CH, (1) Gaxeta chevron: 1 x NBR, + 2 x NBR reforgado a fibra

Apesar de uma verificagdo cuidadosa, ndo podemos excluir a possibilidade de erros e ndo assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.
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