CH3

Gaxeta chevron de émbolo CH3

HANSAVFLEX

Caracteristicas
Tipo

Gaxeta chevron para émbolo

Presséo operacional

até 400 bar

Velocidade de deslizamento max. 0,5m/s
Temperatura min. -30°C
Temperatura max. 110 °C

Fluidos Oleos minerais
Emulsdes de dgua
Montagem em émbolo de varias pecas
Material (1) Anel de presséao: NBR reforgado a fibra
dura
(2) Gaxeta chevron: NBR reforgado com
fibra
(3) Anel de suporte: resina de acetal/PTBR
Aplicagéo Hidraulica
Descrigdao

elevada resisténcia a temperatura

Para condic¢des de trabalho dificeis como picos de presséo.

Fortes vibragdes, superficies irregulares.

Instrugdes de encomenda
Em condi¢des especiais de utilizagéo (liquido, temperatura, pressao ...) entre em contato conosco.
Outro material disponivel: FPM.
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Toleranz ! Tolerance

D | d | d1 | L

H37 e8| hil |0/0.30 |0/+0,30

Artigo
Descrigao D o] L
(mm) (mm) (mm)
CH3-030 30 20 9,3
CH3-032 32 20 10,9
CH3-040 40 25 11,5
CH3-045 45 30 11,5
CH3-050 50 35 11,5
CH3-055 55 40 11,5
CH3-060 60 45 11,5
CH3-063 63 48 13,0
CH3-065 65 50 13,0
CH3-070 70 50 15,2
CH3-080 80 60 15,2
CH3-090 90 70 21,2
CH3-100 100 80 21,2
CH3-110 110 90 21,2
CH3-115 115 95 21,2
CH3-125 125 100 25,8
CH3-140 140 115 25,8
CH3-150 150 120 29,0
CH3-160 160 130 29,0
CH3-180 180 150 31,5
CH3-200 200 170 33,5
CH3-225 225 195 33,5
CH3-250 250 220 33,5
CH3-300 300 270 33,5
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Apesar de uma verificagdo cuidadosa, ndo podemos excluir a possibilidade de erros e ndo assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.
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