DAS

Jogo de vedacgdes para émbolos DAS inteiricos

HANSAVFLEX
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Caracteristicas N ro——
Tipo Jogo de vedagdes para émbolo B G 4 % 1
Presséo operacional até 300 bar ' i .
Velocidade de deslizamento max. 0,5m/s i & , j 5:.;
Temperatura min. -30°C [ e
Temperatura max. 1’10 C T‘g‘?"""'&” T"'E"a”’eﬁ N 5 | -
Fluidos Oleos minerais Hpq |02 #0.20 40,10, o0 £0,15 i
Emulsdes de agua o 0 o '
Montagem em émbolo inteirico A :
em émbolo de varias pegas B 1] -'|
Material (1) Vedagao: NBR - & =
(2) Anel-guia: resina de acetal
(3) Anel de suporte: Poliéster
Aplicagao Hidraulica
Descrigao
Excelente efeito vedante em baixa presséo.
facil montagem.
Solugao simples.
Instrucdes de encomenda
Outro material disponivel: FPM.
Artigo
Descrigao D d L (€] M P
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
DAS 30 17 30 17 15,4 6,35 26,50 28,50
DAS 40 24 40 24 18,4 6,35 35,40 38,50
DAS 40 30 40 30 16,4 6,35 35,40 38,50
DAS 50 34 50 34 18,4 6,35 45,41 48,66
DAS 60 44 60 44 18,4 6,35 55,39 58,65
DAS 63 47 63 47 18,4 6,35 58,39 61,63
DAS 70 50 70 50 22,4 6,35 64,18 68,34
DAS 80 60 80 60 22,4 6,35 74,16 78,34
DAS 90 70 90 70 22,4 6,35 84,15 88,31
DAS 100 75 100 75 22,4 6,35 93,14 98,05
DAS 110 85 110 85 22,4 6,35 103,10 108,00
DAS 125 100 125 100 25,4 6,35 118,08 122,96
DAS 130 105 130 105 254 9,50 122,60 127,50
DAS 140 115 140 115 254 9,50 132,60 137,50
DAS 150 125 150 125 254 9,50 142,60 147,50
DAS 160 135 160 135 25,4 9,50 152,60 157,50
DAS 180 155 180 155 25,4 12,70 171,72 177,10
DAS 200 175 200 175 25,4 12,70 191,62 197,00
DAS 220 195 220 195 25,4 12,70 211,62 217,00

Apesar de uma verificagdo cuidadosa, ndo podemos excluir a possibilidade de erros e ndo assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.
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