DPC

Jogo de vedacgdes para émbolos DPC divididos

HANSAVFLEX

Caracteristicas
Tipo Jogo de vedagdes para émbolo
Presséo operacional até 700 bar
Velocidade de deslizamento max. 0,5m/s : _?
Temperatura min. -30°C o |1_
Temperatura max. 110 °C Toleranz / Tolerance . -
i Dld [ L [ G [MmM]FP 1 i
Fluidos Oleos minerais Hq [F010 [ +0.25 | +0,10] 4 oo £0,15 R 0 i B
Emulsdes de agua 0 0 o N : .
Montagem em émbolo de varias pecas I 'ii
Material (1) Vedagao: NBR reforgado com fibra 2 ,r: _""
(2) Anel-guia: resina de acetal
(3) Anel de apoio: resina de acetal
Aplicagdo Hidraulica
Descricao
Excelente efeito vedante em baixa presséo.
Baixo atrito.
Alta pressao.
Solugao simples.
Instrugdes de encomenda
Em condic¢des especiais de utilizagao (liquido, temperatura, pressao ...) entre em contato conosco.
Outro material disponivel: FPM.
Artigo
Descrigao D d L (€] M P
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
DPC 40 24 40 24 18,4 6,35 35,40 38,70
DPC 45 29 45 29 18,4 6,35 40,40 43,70
DPC 50 34 50 34 18,4 6,35 45,40 48,70
DPC 55 39 55 39 18,4 6,35 50,40 53,70
DPC 60 44 60 44 18,4 6,35 55,40 58,70
DPC 65 50 65 50 18,4 6,35 60,40 63,70
DPC 70 50 70 50 22,4 6,35 64,20 68,30
DPC 75 55 75 55 22,4 6,35 69,20 73,30
DPC 80 60 80 60 22,4 6,35 74,20 78,30
DPC 85 65 85 65 22,4 6,35 79,20 83,30
DPC 90 70 90 70 22,4 6,35 84,15 88,30
DPC 95 75 95 75 22,4 6,35 89,15 93,30
DPC 100 75 100 75 22,4 6,35 93,15 98,05
DPC 100 80 100 80 25,4 6,35 94,15 98,30
DPC 105 85 105 85 22,4 6,35 98,10 103,00
DPC 110 85 110 85 22,4 6,35 103,10 108,00
DPC 120 100 120 100 25,4 6,35 114,10 118,30
DPC 140 115 140 115 25,4 6,35 133,00 138,00
DPC 150 125 150 125 25,4 6,35 143,00 148,00

Apesar de uma verificagdo cuidadosa, ndo podemos excluir a possibilidade de erros e ndo assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.
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