DR
Raspador de gelo, DR HANSA[/FLEX

Caracteristicas

Tipo Raspador 2
Velocidade de deslizamento max. 1,0 m/s @-—
. @ i
Temperatura min. -40 °C @
Temperatura max. 120 °C
z !
Fluidos géeuc;s_;merals Tol;ranz I;olamEce : =l l,:
Montagem encaixado em uma ranhura aberta 5/ns| Hg | 7020 a - Lo
Material (1) Labio raspador metalico: latdo (INOX L 0 95mm:a=2
sob consulta) i 95 Ml 28 = 5
(2) Labio raspador de elastdmero: NBR
(FPM sob consulta)
(3) Conexdes: Aco (INOX sob consulta)
(4) Espacadores: Ago (INOX sob consulta)
Aplicagdo Hidraulica
Descrigao
Necessita de pouco espago
Remogao eficaz sob condigdes extremas.
adequado para gelo, lama e particulas especialmente aderentes
os labios raspadores flutuantes metélicos permitem o deslocamento das hastes.
Artigo
Descricao o] D L H
(mm) (mm) (mm) (mm)
DR 14 14 27 7,0 6,5
DR 16 16 29 7,0 6,5
DR 20 20 33 7,0 6,5
DR 22 22 35 7,0 6,5
DR 25 25 38 7,0 6,5
DR 28 28 41 7,0 6,5
DR 28 SS-FKM-SS 28 41 7,0 6,5
DR 30 30 43 7,5 7,0
DR 35 35 48 7,5 7,0
DR 36 36 49 7,5 7,0
DR 38 38 51 7.5 7,0
DR 40 40 53 7,5 7,0
DR 45 45 58 7,5 7,0
DR 50 50 64 8,0 7,5
DR 50-R-9975-R 50 64 8,0 7,5
DR 55 55 69 8,0 7,5
DR 60 60 74 8,0 7,5
DR 70 70 84 8,0 7.5
DR 75 75 89 8,0 7.5
DR 80 80 96 8,5 8,0
DR80 - SS-FKM-SS 80 96 8,5 8,0
DR 90 90 106 8,5 8,0
DR 150 150 170 9,0 8,5

Apesar de uma verificagdo cuidadosa, ndo podemos excluir a possibilidade de erros e ndo assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.
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