E-DWR
Guias émbolo, E-DWR HANSAVFLEX

Caracteristicas
Tipo Anel-guia = L

Velocidade de deslizamento max. 0,8 m/s

Compressao de superficie  com 20 °C 15 N/mm2; com 100 °C 10 N/

mm3
Temperatura min. -30°C Toleranz / Tolerance
Temperatura max. 110 °C D d L
Fluidos Oleos minerais H& -:i])ﬂﬁ +g*1u
Emulsées de agua d
Montagem inserir na ranhura
Material Resina de acetal + fibra de vidro
Aplicagéo Hidraulica

Nota

Calculo da forga transversal; F=px D xL xn
F= maxima forga transversal (N)

p= maxima compressao de superficie (N/mm2)
D x L= superficie projetada (mm2)

n= ndmero de anéis

Descrigao

montagem e usinagem simples da ranhura instalada

elevada capacidade de carga

Baixo desgaste e baixo coeficiente de atrito (entre 0,05 e 0,1), disponivel em varias dimensodes.

Instrugdes de encomenda
Anéis-guia com didmetro de 20 a 510 mm podemos fazer em um prazo curto.

Artigo
Descrigao D d L
(mm) (mm) (mm)
E-DWR 20-2-9.6 20 16 9,6
E-DWR 22-2-9.6 22 18 9,6
E-DWR 25-2-9.6 25 21 9,6
E-DWR 28-2-9.6 28 24 9,6
E-DWR 30-2-9.6 30 26 9,6
E-DWR 32-2-9.6 32 28 9,6
E-DWR 34-2-9.6 34 30 9,6
E-DWR 34-2-16 34 30 16,0
E-DWR 35-2-9.6 35 31 9,6
E-DWR 36-2-9.6 36 32 9,6
E-DWR 40-3-9.6 40 34 9,6
E-DWR 40-2-9.6 40 36 9,6
E-DWR 45-3-9.6 45 39 9,6
E-DWR 45-2-9.6 45 41 9,6
E-DWR 50-3-9.6 50 44 9,6
E-DWR 50-3-12.8 50 44 12,8
E-DWR 55-3-12.8 55 49 12,8
E-DWR 56-3-12.8 56 50 12,8
E-DWR 60-3-12.8 60 54 12,8
E-DWR 63-3-12.8 63 57 12,8
E-DWR 65-3-12.8 65 59 12,8
E-DWR 70-3-12.8 70 64 12,8
E-DWR 74-3-12.8 74 68 12,8
E-DWR 75-3-12.8 75 69 12,8
E-DWR 80-3-12.8 80 74 12,8
E-DWR 85-3-12.8 85 79 12,8
E-DWR 90-3-10 90 84 10,0
E-DWR 100-3-12.8 100 94 12,8
E-DWR 105-3-12.8 105 99 12,8
E-DWR 110-3-12.8 110 104 12,8
=

Apesar de uma verificagdo cuidadosa, ndo podemos excluir a possibilidade de erros e ndo assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.
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E-DWR
Guias émbolo, E-DWR HANSAVFLEX

Artigo
Descricao D d L
(mm) (mm) (mm)
E-DWR 115-3-12.8 115 109 12,8
E-DWR 120-3-12.8 120 114 12,8
E-DWR 125-3-12.8 125 119 12,8
E-DWR 135-3-12.8 135 129 12,8
E-DWR 135-3-19.2 135 129 19,2
E-DWR 140-3-12.8 140 134 12,8
E-DWR 150-3-12.8 150 144 12,8
E-DWR 155-3-19.2 155 149 19,2
E-DWR 160-3-19.2 160 154 19,2
E-DWR 165-3-19.2 165 159 19,2
E-DWR 250-3-19.2 250 244 19,2

Apesar de uma verificagdo cuidadosa, ndo podemos excluir a possibilidade de erros e ndo assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.
27.12.2025 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 2



