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Características
Tipo Jogo de vedações para êmbolo
Pressão operacional até 700 bar
Velocidade de deslizamento max. 15,0 m/s
Temperatura min. -30 °C
Temperatura max. 110 °C
Fluidos Óleos minerais

Emulsões de água
Montagem em êmbolo inteiriço A

em êmbolo de várias peças B
Material (1) Vedação dinâmica: PTBR

(2) Vedação estática: NBR
Aplicação Hidráulica

Descrição
Necessita de pouco espaço
Elevada proteção contra a extrusão.
baixa fricção de separação e deslizante
longa vida útil

Instruções de encomenda
Vedações com diâmetro de 20 a 510 mm podemos fazer em um prazo curto.

Artigo
Descrição D d L 
 (mm) (mm) (mm)
EGR 0080 A554470
EGR 0100 A554470
EGR 0120 A554470
EGR 0150 A554470
EGR 0160 A554470
EGR 0200 A554470
EGR 0220 A554470
EGR 0240 A554470
EGR 0250 A554470
EGR 0280 A554470
EGR 0300 A554470
EGR 0320 A554470
EGR 0350 A554470
EGR 0360 A554470
EGR 0380 A554470
EGR 0400 A554470
EGR 0420 A554470
EGR 0440 A554470
EGR 0450 A554470
EGR 0480 A554470
EGR 0500 A554470
EGR 0520 A554470
EGR 0550 A554470
EGR 0560 A554470
EGR 0600 A554470
EGR 0600 B554470
EGR 0630 A554470
EGR 0650 A554470
EGR 0700 A554470
EGR 0750 A554470
EGR 0800 A554470
EGR 0850 A554470
EGR 0900 A554470
EGR 0950 A554470
EGR 1000 A554470
EGR 1050 A554470
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Artigo
Descrição D d L 
 (mm) (mm) (mm)

EGR 1100 A554470
EGR 1150 A554470
EGR 1200 A554470
EGR 1250 A554470
EGR 1300 A554470
EGR 1350 A554470
EGR 1400 A554470
EGR 1450 A554470
EGR 1500 A554470
EGR 1550 A554470
EGR 1600 A554470
EGR 1650 A554470
EGR 1700 A554470
EGR 1800 A554470
EGR 1900 A554470
EGR 2000 A554470
EGR 2100 A554470
EGR 2200 A554470
EGR 2250 A554470
EGR 2300 A554470
EGR 2400 A554470
EGR 2500 A554470
EGR 2600 A554470
EGR 2700 A554470
EGR 2800 A554470
EGR 2900 A554470
EGR 3000 A554470
EGR 3200 A554470
EGR 3300 A554470
EGR 3500 A554470
EGR 3600 A554470
EGR 3700 A554470
EGR 3800 A554470
EGR 4000 A554470
EGR 4500 A554470
EGR 4800 A554470
EGR 5000 A554470
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