EGRP A
Jogo de vedacgdes para émbolo, EGRP HANSA[/FLEX

Caracteristicas o
Presséo operacional até 700 bar '
Velocidade de deslizamento max. (0 5 m/s Jaleranz f Tolerance —
/ D [d [ L |G| m F \
Temperatura min. -40 °C H11 ‘+a.12‘+u.zu |+0,1U[ £0 es‘ £045 L
0 o | : : g
Temperatura max. 120 °C ' Spaltmafi /Clearance g
Fluidos Oleos minerais £ max
Emulsdes de dgua L 'L':?D 203;;100 -m:;nn : ) .
Montagem em émbolo inteirigo ou de varias pegas . 22 | 025 | 015 | f7/Hs e
- — 32-42 030 | 020 |f7/H8 = 4z | D-107 58 |
Material Vedagéo dinamica: PTFE 6,3-8,1] 0,40 0,25 T HE Hﬁ— ‘éj 5.32,3; ;g
(2) Vedagao estatica: NBR B0-1998 | 81  D-205 639 |
200 - 255,59 81  D-24.0| 699
Descrigao

Necessita de pouco espago

Elevada protegdo contra a extrusao.
longa vida util

baixa friccdo de separagéo e deslizante

Artigo
Descrigao D o] L
(mm) (mm) (mm)
EGRP 0400 A554470 40 24,5 6,3
EGRP 0500 A554470 50 34,5 6,3
EGRP 0600 A554470 60 44,5 6,3
EGRP 0630 A554470 63 47,5 6,3
EGRP 0650 A554470 65 49,5 6,3
EGRP 0700 A554470 70 54,5 6,3
EGRP 0800 A554470 80 59,0 8,1
EGRP 0900 A554470 90 69,0 8,1
EGRP 1000 A554470 100 79,0 8,1
EGRP 1100 A554470 110 89,0 8,1
EGRP 1200 A554470 120 99,0 8,1
EGRP 1250 A554470 125 104,0 8,1
EGRP 1300 A554470 130 109,0 8,1

Apesar de uma verificagdo cuidadosa, ndo podemos excluir a possibilidade de erros e ndo assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.
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