E-GTP
Guias émbolo, E-GTP HANSAVFLEX

Caracteristicas
Velocidade de deslizamento max. 1,0 m/s ,
Resisténcia a presséo conforme DIN §3454 (N/mm2) 270 N/mm2 ‘ \\ | I
Compresséo de superficie 35 N/mm2 :
Temperatura min. -40 °C }\?
Temperatura max. 120 °C Teleranz / Tolerance %

- - - - D d L
Fluidos Oleos minerais +0.20

H9 f& 3
Montagem inserir na ranhura 0
Material Resina fendlica com tecido de
algodao

Nota

Calculo da forga transversal; F=px D xL xn
F= maxima forga transversal (N)

p= maxima compressao de superficie (N/mm2)
D x L= superficie projetada (mm2)

n= ndmero de anéis

Descrigao

montagem e usinagem simples da ranhura instalada
baixo coeficiente de atrito.

elevada capacidade de carga

Artigo
Descrigao D d L
(mm) (mm) (mm)
EGTP 250 970 600 A 60 55 9,7
EGTP 250 970 700 A 70 65 9,7
EGTP 251 500 550 A 55 50 15,0
EGTP 251 500 750 A 75 70 15,0
EGTP 251 500 850 A 85 80 15,0
EGTP 251 500 900 A 90 85 15,0
EGTP 251 500 950 A 95 90 15,0
EGTP 251 501 200 A 120 115 15,0
EGTP 302 500 900 A 90 85 15,0
EGTP 302 501 000 A 100 94 25,0
EGTP 303 001 200 A 120 114 30,0
EGTP 303 001 500 A 150 144 30,0
EGTP 353 001 300 A 130 123 30,0
EGTP 353 501 400 A 140 133 35,0
EGTP 353 501 500 A 150 143 35,0
EGTP 501 501 000 A 100 90 15,0
EGTP 501 501 100 A 110 100 15,0
EGTP 501 501 200 A 120 110 15,0
EGTP 501 501 300 A 130 120 15,0
EGTP 501 501 500 A 150 140 15,0
EGTP 501 621 000 A 100 90 16,2
EGTP 501 621 100 A 110 100 16,2
EGTP 501 621 200 A 120 110 16,2
EGTP 501 621 300 A 130 120 16,2
EGTP 501 621 400 A 140 130 16,2
EGTP 501 621 500 A 150 140 16,2
EGTP 502 321 600 A 160 150 23,2
EGTP 502 321 800 A 180 170 23,2

Apesar de uma verificagdo cuidadosa, ndo podemos excluir a possibilidade de erros e ndo assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.
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