EU-I
Vedacdo de biela, EU- HANSAVFLEX

Caracteristicas . ¥ T
Tipo Labio de vedacdo para haste ﬁ\/( | W\]( (-
| ) ey
Pressé&o operacional até 400 bar ; | oruek-pressure |1 -{
Velocidade de deslizamento max. (0.5 m/s SpaltmaB / Clearance | '
’ Druck | @ (mm) EU - EU-I “G"l il
Modelo Polegada bar d<60mm | d>60mm 1
- 50 < 0,40 < 0,50 |+
Temperatura min. -30°C 100 <0,30 <0,40 =
Temperatura max. 80 °C 'ﬂg :3"2 : "g & ‘
Fluidos Oleos minerais 400 Sk =1 L c e
"Toleranz | Tolarance |
Montagem em ranhuras fechadas em ranhuras T d (1] [
abertas HEITT| HO | b2
Material PUR
Aplicagdo Hidraulica
Descrigao

vedacgao de baixo atrito.
elevada resistente a abrasao
Solugéo simples.

Instrug6es de encomenda
Vedagdes EU com didmetro de 20 a 510 mm podemos fazer em um prazo curto.

Artigo
Descrigao D o] L
(mm) (mm) (mm)
EU-1 100 125 31,75 25,40 7,0
EU-1 125 162 41,22 31,75 8,7
EU-I1 150 187 47,62 38,10 8,7
EU-1 200 250 63,50 50,80 10,5
EU-I 225 262 66,67 57,15 10,5
EU-I 225 275 69,85 57,15 10,5
EU-I1 237 287 73,03 60,33 10,3
EU-1 250 300 76,20 63,50 10,5
EU-I 275 325 82,55 69,85 10,5
EU-I 300 350 88,90 76,20 10,5
EU-I 325 375 95,25 82,55 10,5
EU-I 350 400 101,60 88,90 10,5
EU-1 400 462 117,47 101,60 10,5

Apesar de uma verificagdo cuidadosa, ndo podemos excluir a possibilidade de erros e ndo assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.
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