EUD

Jogo de vedacgdes para émbolos EUD inteirigos

HANSAVFLEX

@ |- romldag

Caracteristicas , Je 4.
Tipo Jogo de vedagdes para émbolo ‘,’@ g Ly
Presséo operacional até 400 bar @ !!
Velocidade de deslizamento max. 0.5 m/s [ ~® }
Temperatura min. -30°C
Temperatura max. 80 °C Tﬂe"‘“;’ T°'EI_’“"‘:"*G 7] = _ -
Fluidos Oleos minerais H11 *3'12 *3-2“ *'"’ £0,05| £0,15 ' I
Montagem em émbolo inteirigo A ﬁ "
em émbolo de varias pegas B #
Material (1) Vedagéao dinamica: PUR E
(2) Vedacgao estatica: NBR
(3) Anel-guia: resina de acetal
Aplicagéo Hidraulica
Descricao
Excelente efeito vedante em baixa presséo.
Necessita de pouco espago
facil montagem.
Solugao simples.
elevada resistente a abraséo
Artigo
Descrigao D d L (€] M P
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
EUD 60 48 60 48 20,5 4,20 56 59,4
EUD 63 51 63 51 20,5 4,20 59 62,4
EUD 70 58 70 58 20,5 4,20 66 69,4
EUD 80 66 80 66 22,5 5,20 76 79,4
EUD 100 86 100 86 22,5 5,20 96 99,4
EUD 110 96 110 96 22,5 5,20 106 109,4
EUD 125 108 125 108 26,5 7,20 121 124,4

Apesar de uma verificagdo cuidadosa, ndo podemos excluir a possibilidade de erros e ndo assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.
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