GA FPM
Raspador, GA-FPM HANSAVFLEX

Caracteristicas
Tipo Raspador
Velocidade de deslizamento max. 0,5m/s

Temperatura min. -20 °C
Temperatura max. 200 °C
Fluidos Oleos minerais Toleranz | Tolerance
EmulsGes de agua d D L
Montagem encaixado em uma ranhura aberta hi1 | He +3.2ﬂ
Material (1) Conexdes: Ago
Raspador: FPM
Aplicagao Hidraulica
Descrigao

Necessita de pouco espago
Sem entrada de sujeira através do anel metalico exterior.
Solugéo simples.

Instrugdes de encomenda
Em condig¢des especiais de utilizagao (liquido, temperatura, pressao ...) entre em contato conosco.

Artigo
Descrigao d D L H
(mm) (mm) (mm) (mm)

GA 16 22-3 FPM 16 22 3,0 4
GA 25 35-7 FPM 25 35 7,0 10
GA 30 40-7 FPM 30 40 7,0 10
GA 32 45-4 FPM 32 45 4,0 8
GA 45 55-7 FPM 45 55 7,0 10
GA 45 60-7 FPM 45 60 7,0 10
GA 50 56-5 FPM 50 56 5,0 8
GA 60 70-7 FPM 60 70 7,0 10
GA 63 75-7 FPM 63 75 7,0 10
GA 70 80-7 FPM 70 80 7,0 10

Apesar de uma verificagdo cuidadosa, ndo podemos excluir a possibilidade de erros e ndo assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.
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