GPK

Jogo de vedacgdes para émbolo, GPK

HANSAVFLEX

Caracteristicas

Tipo Jogo de juntas da biela

Presséo operacional até 600 bar

Velocidade de deslizamento max. 1,0 m/s

Temperatura min. -30 °C

Temperatura max. 110 °C Totesanz!T:lemnceL

Fluidos Oleos minerais +0,20
Emulsdes de agua b ha 0

Montagem em émbolo inteirico

Material (1) Vedagéao dinamica: PA + fibra de vidro
(2) Vedacgao estatica: NBR

Aplicagéo Hidraulica

Descrigdao

Necessita de pouco espago

Elevada protegéo contra a extrusao.
montagem facil sem ferramentas auxiliares

elevada resistente a abrasao

baixa fricgdo de separagéo e deslizante
longa vida util
Artigo
Descricao D d L
(mm) (mm) (mm)
GPK 90-1 90 69,0 8,1
GPK 100-1 100 79,0 8,1
GPK 110-1 110 89,0 8,1
GPK 120-1 120 99,0 8,1
GPK 125-1 125 104,0 8,1
GPK 130-1 130 109,0 8,1
GPK 140 140 119,0 8,1
GPK 150 150 129,0 8,1
GPK 160 160 139,0 8,1
GPK 180 180 159,0 8,1
GPK 190 190 169,0 8,1
GPK 200 200 179,0 8,1

Apesar de uma verificagdo cuidadosa, ndo podemos excluir a possibilidade de erros e ndo assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.
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