GTH

HANSAVFLEX

Fita guia, GTH

Caracteristicas

Velocidade de deslizamento max. 1,0 m/s
Resisténcia a pressé@o conforme DIN §3454 (N/mm2) 350 N/mm2
Compresséao de superficie 50 N/mm2
Temperatura min. -40 °C
Temperatura max. 130 °C

Fluidos Oleos minerais
Emulsdes de agua

Montagem inserir na ranhura

Material Anel-guia: Laminado de fibra
sintética e resina de poliéster com
grafite

Nota

Calculo da forga transversal; F=px D xL xn

F= maxima forca transversal (N)

p= maxima compressao de superficie (N/mm2)

D x L= superficie projetada (mmz2)

n= numero de anéis

Descrigdao

Possibilidade de entrega em pecas.

montagem e usinagem simples da ranhura instalada

baixo coeficiente de atrito.
elevada capacidade de carga

Instrug6es de encomenda

Schnittmiglichkeitzn ! Cutting options

A 3

Em condig¢des especiais de utilizagao (liquido, temperatura, pressao ...) entre em contato conosco.

Artigo
Descrigao e L
(mm) (mm)
GTH 25 056 2,5 5,6
GTH 25 097 2,5 9,7
GTH 25 150 2,5 15,0
GTH 25 200 2,5 20,0
GTH 25 250 2,5 25,0
GTH 30 097 3,0 9,7
GTH 30 128 3,0 12,8
GTH 30 150 3,0 15,0
GTH 30 192 3,0 19,2
GTH 30 200 3,0 20,0
GTH 30 250 3,0 25,0
GTH 30 300 3,0 30,0
GTH 35 300 3,5 30,0
GTH 40 097 4,0 9,7
GTH 40 128 4,0 12,8
GTH 40 150 4,0 15,0
GTH 40 200 4,0 20,0
GTH 40 250 4,0 25,0

Toleranz / Tolerance

d

L

HS

&

+0,20
0

Apesar de uma verificagdo cuidadosa, ndo podemos excluir a possibilidade de erros e ndo assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.
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