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Características
Velocidade de deslizamento max. 0,8 m/s
Compressão de superfície com 20 °C 15 N/mm2; com 100 °C 10 N/

mm3
Temperatura min. -30 °C
Temperatura max. 110 °C
Fluidos Óleos minerais

Emulsões de água
Montagem inserir na ranhura
Material Resina de acetal + fibra de vidro

Nota
Cálculo da força transversal; F= p x D x L x n
F= máxima força transversal (N)
p= máxima compressão de superfície (N/mm2)
D x L= superfície projetada (mm2)
n= número de anéis

Descrição
montagem e usinagem simples da ranhura instalada
elevada capacidade de carga
Baixo desgaste e baixo coeficiente de atrito (entre 0,05 e 0,1), disponível em várias dimensões.

Instruções de encomenda
Anéis-guia com diâmetro de 20 a 510 mm podemos fazer em um prazo curto.

Artigo
Descrição D d L 
 (mm) (mm) (mm)
I-DWR 18-2-9.6
I-DWR 20-2-9.6
I-DWR 25-2-9.6
I-DWR 28-2-9.6
I-DWR 30-2-9.6
I-DWR 30-3-9.6
I-DWR 32-2-9.6
I-DWR 32-3-10
I-DWR 34-2-9.6
I-DWR 35-2-9.6
I-DWR 35-2-12.8
I-DWR 35-3-9.6
I-DWR 36-2-9.6
I-DWR 36-3-9.6
I-DWR 38-2-9.6
I-DWR 38-2-18
I-DWR 40-2-9.6
I-DWR 40-3-9.6
I-DWR 40-3-12.8
I-DWR 42-3-9.6
I-DWR 44-3-9.6
I-DWR 45-3-9.6
I-DWR 45-3-12.8
I-DWR 48-3-9.6
I-DWR 50-3-9.6
I-DWR 50-3-12.8
I-DWR 53-3-9.6
I-DWR 55-3-9.6
I-DWR 55-3-12.8
I-DWR 56-3-12.8
I-DWR 60-3-12.8
I-DWR 63-3-12.8
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Artigo
Descrição D d L 
 (mm) (mm) (mm)

I-DWR 65-3-12.8
I-DWR 70-3-12.8
I-DWR 75-3-12.8
I-DWR 75-3-19.2
I-DWR 76-3-12.8
I-DWR 78-3-25
I-DWR 80-3-12.8
I-DWR 90-3-12.8
I-DWR 100-3-12.8
I-DWR 105-3-12.8
I-DWR 105-3-19.2
I-DWR 110-3-12.8
I-DWR 110-3-25.75
I-DWR 115-3-12.8
I-DWR 125-3-12.8
I-DWR 130-3-12.8
I-DWR 145-3-12.8
I-DWR 160-3-19.2
I-DWR 200-3-19.2
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